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Große Flügel, hohe Performance und alles 100 % Made in Germany. 

Erweiterung der Beschlagsprogramme Style 180° und Heavy Duty.

PLUS Bandseiten

Beschlagtechnik 
für Fenster



Plus Bandseiten
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 Dreh-Kipp bis 200 kg

 180° in Drehstellung ohne Lastabtragung bei 250 kg

 Komplett verdeckte Bandseite

 Beschlagmontage mit zwei Werkzeugen möglich

 Justiermöglichkeit an Schere, Ecklager und Eckband

Bis zu 250 kg schwere Flügel bauen und das Element bis 
zu 180° öffnen? Das geht jetzt mit der neuen Style 180° 
PLUS Lösung. Designorientierte Bauten können nun auf 
eine verdeckte Lösung zurückgreifen ohne den Flügel 
störend im Raum stehen lassen zu müssen. Die Grenzen 
wurden neu definiert durch das Realisieren von 200 kg 
als Dreh-Kipp und die volle Auslastung als Drehlösung.

Technische Daten:
	� Flügelbreite:  700 bis 1.700 mm
	� Flügelhöhe:   520 bis 3.000 mm 

(größere Formate auf Anfrage)
	� Flügelgewicht: 200 kg (DK) / 250 kg (Dreh)

Style 180° PLUS 200 / 250 kg

200 kg

250 kg

Höchste Ingenieurskunst verpackt in einer verdeckt 
liegenden Bandseite von WSS.

Dreh-Kipp-
Beschläge

Dreh-
Beschläge
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Mit Freude hat WSS auf der Bau 2023 das neue 
Drehband Heavy Duty PLUS vorgestellt und konnte 
damit neue Impulse schaffen für die Abdeckung der 
schwergewichtigen Flügel. Damit wird auf die aktuellen 
Markttrends reagiert, die immer mehr von einem 
Beschlag fordern. 

Die Bandseite bietet zudem eine ansprechende Optik. 
Bei Gewichten bis 300 kg wurde das Band so entwickelt, 
dass es keine sichtbaren Schrauben gibt und dem Ganzen 
so eine schlanke und edle Optik verleiht. Bei der Version 
bis 400 kg wird das Band durch zwei sichtbare dezent 
platzierte Schrauben verstärkt.

 ansprechendes Design trotz hoher Performance

 eloxiert oder in RAL Tönen erhältlich

 keine sichtbare Verschraubung bis 300 kg

 Verschraubung auch durch 3 Profilwandungen möglich

 Beschlagmontage mit 2 Werkzeugen möglich

 Justiermöglichkeit am Band

Technische Daten:
	� Flügelbreite:  450 bis 1.700 mm
	� Flügelhöhe:   700 bis 3.000 mm 

(größere Formate auf Anfrage)
	� Flügelgewicht: 300 kg / 400 kg

Heavy Duty PLUS 300 / 400 kg

300 /  
400 kg

Hohes Performance Level für  
anspruchsvolle Flügel.

Dreh-
Beschläge



Wir verweisen ausdrücklich auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, einsehbar unter www.wss.de.
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Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Aus-
führungsangaben entsprechen dem Tag der 
Drucklegung. Wir behalten uns Änderungen 
vor, die dem technischen Fortschritt und der 
Weiterentwicklung dienen. Für Druckfehler 
oder andere technische Irrtümer übernehmen 
wir keine Gewähr. Rechtsansprüche, gleich 
welcher Art, können aus der Benutzung unserer 
Unterlage nicht hergeleitet werden. Der Nach-
druck dieser Unterlage, auch auszugsweise, 
bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.

Sitz 42579 Heiligenhaus,  
Amtsgericht Wuppertal, HRA 20804

Geschäftsführer: Guido Lücker, Robin Fasel

USt.-IdNr.: DE 121546484
Steuer-Nr.: 13957280071

Wilh. Schlechtendahl & Söhne  
GmbH & Co. KG

Hauptstraße 18 – 32 
42579 Heiligenhaus 
Deutschland

Tel.: +49 (0) 20 56/17-0 
Fax: +49 (0) 20 56/51 42

wss@wss.de 
www.wss.de


