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Allgemeines

Turbander

Unsichtbar und doch iiberall ...

WSS-Beschlage fir
Turen, Fenster, Fassaden und Glas

Seite 4 W WSS

Beschlagtechnik aus dem Herzen
der Schliisselregion

... ob Standard- oder besondere Anforderungen. WSS ent-
wickelt und produziert nicht nur Beschlaglésungen fiir Tiren
und Fenster wie selbstverriegelnde Panikschldsser, Aluminium-
Turbédnder, 180° 6ffnende und verdeckt liegende Dreh-/Kipp-
Beschldge oder Ganzglastir-Beschldge, sondern erfllt auch
mit Losungen fir die Fassade architektonische Anspriiche an
eine moderne Gebaudefunktionalitat und -optik.

Dartiber hinaus finden sich die WSS-Beschlaglosungen, die
spezifische Anforderungen erfillen missen auf Bohrinseln,
Schiffen und in Schienenfahrzeugen wieder.

Fur alle Anwendungen der Beschlagtechnik ist WSS der richtige
Ansprechpartner fiir Metallbauer, Planer, Architekten und
Bauherren; je hoher der Anspruch an eine zuverldssige, sichere
anspruchsvolle Technik, umso wichtiger ist der Dialog mit dem
WSS-Team.

WSS erarbeitet Systemlésungen mit und fiir die Entscheider
rund um die technische Gebdudeausstattung.

Den WSS-Kunden und -Partnern einen Mehrwert zu bieten, ist
der Anspruch des WSS-Teams.
WSS — |hr Partner auf dem Weg zu besten Losungen.



Allgemeines

Turbander

Wir sind mittendrin.

Bauherren

Als Entwickler und Hersteller sind wir mit unseren Produkten,
ihrer Technik, ihren Anwendungsoptionen und ihrem Zusam-
menspiel vertraut wie kein anderer. Dieses Wissen und die
vielféltigen Erfahrungen bringen wir beratend ein, wenn es um
die Erfullung der Anforderungen von Investoren, Bauherren,
Planern, Architekten und Generalbauunternehmern einerseits
geht, und wenn dazu anderseits Systemlieferanten, Verar-
beiter, Fassaden- und Metallbauer mitwirken. Zuverlas-
sige Technik fur die beste Losung entsteht im Dialog
mit allen Entscheidern und der WSS-Kompetenz.

Generalbau-
unternehmer

Planer | WSS : ?—
z ]

Systemldsungen

Wir liefern Gesamtlosungen, in die wir mit gleichem Technik-
und Qualitatsanspruch auch komplementére Erzeugnisse anderer
Hersteller integrieren. Mit einem Zugang zu diesen Herstellern,
in dem sich unsere technische Kompetenz widerspiegelt, und
mit einem direkten Zugang zu den Anwendern entstehen um-
fassende Systemldsungen, fiir die alle Komponenten bestméglich
aufeinander abgestimmt sind, und mit denen sich Gberzeu-
gende Konzepte realisieren lassen. Ob ein Schloss zu einem
Beschlagsystem zum Beispiel flr eine multifunktionale Feuer-
schutztlr zu ergénzen ist oder ein Fensterbeschlag zu einer
objektbezogenen Fassadenlosungen erweitert werden soll, eine
hochfrequentierte Brandschutztir in ein Gebaudeleitsystem zu
integrieren ist oder eine komplexe Dreh- oder Schiebetlranlage
in ein Zutrittssicherungskonzept einzubetten ist — WSS berat
und liefert die abgestimmte Systeml6sung.

WSSia

Beste Verbindungen fir
unsere Kunden

Fathmery
Lasst niX durch [EE

DICHTUNGSSYSTEME FUR
TUREN UND TORE

[II738 - FSB  assassior
HAFI '==1 dormakabarz KQOBLOCH® ™ woelm.
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Allgemeines

Einfache Montage in

Mehrkammerprofilen.
Einschraubmuttern zur Befestigung
von 3D-Aluminium-Tirbdndern

Mit dieser innovativen Befestigungstechnik wird die Montage
von 3D-Aluminium-Tlrbandern noch einfacher.

Statt wie bisher mit Befestigungsplatten zu arbeiten, schrauben
Sie gewindeschneidende Einschraubmuttern mit einem Torx-
Schltissel (T50) einfach in von lhnen vorgebohrte Locher im
Profil. Das notige Gewinde schneidet sich die Einschraubmutter
selbst. AnschlieBend wird das Tirband mit einer Befestigungs-
schraube am Profil angebracht.

Diese Losung ermdglicht lhnen Reparaturen und Verdnderun-
gen an bereits eingebauten Bandern. Auch kénnen zuséatzliche
Bander an eingebauten Tiren montiert werden. Kurzum: Die
Montage wird einfacher und schneller. Sie und Ihre Mitarbeiter
konnen lhre Zeit effizienter nutzen.

Alle Vorteile auf einen Blick

+ schnellere Erstmontage von Tirbandern

o= besserer Halt der Bander im Leichtmetallprofil auch bei
besonders schweren Tiiren

+ einfachere Bearbeitung und Reparatur

+ zuséatzliche Bander konnen nachtraglich angebracht
werden

Seite 6 W WSS

Tlrbander




Tlrbander

Tiarbander von WSS

3D-PLUS Aluminium-Tlrbander

Tiirgewichte bis 180kg, groBziigige Verstellmoglichkeiten
und bis Klasse RC3 aufriistbar — ein Allrounder.

Die farblichen Varianten kdnnen dem Gesamtdesign der Tir-
anlage angepasst werden. Neben allen Eloxal-Farbténen kénnen
die Turbdnder 3D-PLUS auch in allen RAL-Farben geliefert werden.

Einbruchhemmende Tiirbander mit m @

RC-/SKG-Klassifizierung: SKe
Turelemente in RC- und SKG-Ausfiihrung sind gemaR den
entsprechenden Prifzeugnissen und den gutachterlichen
Stellungnahmen der Systemgeber auszuftihren.

Die Pruifungen erfolgen am kompletten Element, die Zeug-
nisse bzw. Stellungnahmen kdnnen Sie bei lhrem Systemge-
ber anfordern.

Die Montage ist gemaR den durch WSS zur Verfuigung ge-
stellten Montageanleitungen vorzunehmen.

2D Aluminium-Tirbander
fur Leichtmetalltiren

o= Verstellmoglichkeit tiber Exzenterbuchse +1,5mm

= Verstellen von Schattennut und Dichtandruck
ohne Ausheben

+ Verstellung in der Héhe durch Ausgleichsscheiben

= rechts/links Verwendbarkeit durch schnelle
Umbautechnik

Aluminium-TUrbander
fur Leichtmetalltiiren .

o= Verstellmoglichkeit tiber Exzenterbuchse £0,75mm
+ niedriger Drehpunkt = 18 mm

s rechts/links Verwendbarkeit durch schnelle
Umbautechnik

Stahl-/Edelstahl-Tlirbander

+ Verstellmoglichkeit tiber Exzenterbuchse +1 mm

= Verstellen von Schattennut und Dichtandruck
ohne Ausheben

+ rechts/links Verwendbarkeit durch schnelle
Umbautechnik

Allgemeines
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h %

3D-PLUS Tirband PLANAR
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Haufig gestellte Fragen

Wonach ist die allgemeine Tragkraft der

Tirbander geregelt?

Sie wird nach der DIN EN 1935 geregelt. Je nach Anwen-

dungsbereich werden die Bander nach dieser Norm in vier
verschiedene Gebrauchsklassen (leicht, mittel, stark, sehr stark)
eingeteilt. Zusatzliche Informationen finden Sie auf den Seiten

Vorschldge zur Bandbestiickung.
%‘,ll ‘

Wonach richtet sich die Anzahl der Bander, mit denen

eine Tur ausgestattet wird?

Die Zahl der Turbander richtet sich nach zahlreichen

Faktoren wie FliigelgroRe, Flligelgewicht, Profilwandstarke,
Konstruktion des Blendrahmens, Turéffnungsart, Beanspruchungs-
art und Bandbefestigung. Mehr dazu finden Sie auf den Seiten
5,19, 29, 35 und 38 bei den Vorschldgen zur Bandbestlickung.

Wozu dienen

Distanzhiilsen?

Das ist Befestigungs

zubehor fur nach auBen
offnende, wirmeddmmende
Turen. lhr Einsatz verhindert das
Zusammendriicken des Turprofils.

E Was ist eine Schattennut?
Hierbei handelt es sich um
die sichtbare, umlaufende

Nut zwischen Blend- und Fltgel-

rahmen. Bei der Bestellung von

Bohrlehren ist die Breite dieser Nut

unbedingt anzugeben.

Seite 8 W WSS

Turbander

Was versteht man unter

dem Drehpunktabstand?

Dieser Abstand bezeichnet die Distanz zwischen der
Anschraubflache und der Drehachse eines Bandes.

=

AchsmaR

A
‘ Drehpunktabstand

E Wofiir steht das AchsmaR?
Das AchsmaB bezeichnet den horizontalen Befestigungs-
abstand eines Bandes.

E Welchen Vorteil bietet ein Verschwindband?
Der Vorteil von Verschwindbandern liegt darin, dass sie von
auBen nicht sichtbar sind, da sie komplett verdeckt liegen.

Wozu dient ein
Sicherungsbolzen?

Er verhindert ein band-
seitiges Aushebeln der Tar.

Was bedeutet wartungsfrei
in Bezug auf Tiirbander?
Bei Turbandern, die als
wartungsfrei deklariert werden, entféllt das regelméaRBige
Olen und Schmieren aufgrund hochwertiger Lagerbuchsen.




Turbander

allen Bereichen des
Arbeitsprozesses

LogiKal von Orgadata mit
dem WSS-Datenpaket

Damit lhnen sowohl die Planung und Konstruktion als auch die
Kalkulation lhres Projektes und der dazugehorigen Produkte
unkompliziert von der Hand gehen, stellt WSS die daftir bent-
tigten Informationen tiber das WSS-Datenpaket in LogiKal zur
Verfugung.

m WSS bietet Metallbauern bedarfsgerechte Unterstlitzung
bei den wachsenden Anforderungen im sich schnell wan-
delnden Umfeld.

m Durch die WSS-Daten in LogiKal kdnnen Sie Kapazitdten
und Ressourcen effizienter einsetzen.

In diesem Paket finden sich systembezogen das WSS-Produkt-
portfolio sowie komplette Beschlag-Sets fiir Fenster und Tiren
im Rohrrahmenbereich sowie das WSS-Handelssortiment.

So werden Sie als Kunde bei der zeitsparenden Planung und
Konstruktion und der damit verbundenen Kalkulation und
Bestellung mittels der profilunabhangigen Software durch WSS
unterstitzt.

Zusétzlich ist Uber LogiKal nattirlich auch die Planung und Aus-
fuhrung der notwendigen Bearbeitungsparameter und -schritte
sowie die Ansteuerung des Maschinenparks méglich.

Allgemeines
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lhre Vorteile:

+ Wiébhlen Sie in LogiKal einfach lhr Produkt aus der stetig
wachsenden Zahl von verfliigbaren WSS-Produkten.

+ Unkomplizierte Integration und Implementierung der WSS-
Produkte in Ihre Projekte mit allen Vorteilen, die lhnen
LogiKal bietet (z. B. Bearbeitungsdaten).

+ WSS-LogiKal Experten unterstiitzen Sie persénlich bei der
Konfiguration und Nutzung von LogiKal sowie der spezifi-
schen Zusammenstellung der WSS-Produkte.

+ WSS-Produktexperten schulen lhre Mitarbeiter auf die
spezifischen Vorteile sowie die vielfaltigen Anwendungs-
moglichkeiten der WSS-Produkte.

+ WSS-Vertriebsexperten und Architektenberater stehen
Ihnen fir die koordinierte und unkomplizierte Abwicklung
Ihres Projektes zur Seite.

Interesse am WSS-Datenpaket fir LogiKal? Sprechen Sie uns
Uber lhren Kontakt im Vertrieb an!

WSS B Seite 9



3D-PLUS Aluminium-Tlrbander

3D-PLUS Aluminium-Tirbander fiir Leichtmetalltiiren

+ alle Verstellmoglichkeiten sind an der eingehangten Tur moglich
(Einmannbedienung)

+ stufenlose Horizontalverstellung +2/-3 mm

o= stufenlose Vertikalverstellung £2,75mm

+ Andruckverstellung +0,75mm

o= rechts/links Verwendbarkeit durch schnelle Umbautechnik

3D-PLUS Aluminium-Turband,
2-teilig

Seite 10 W WSS

Tarbander
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3D-PLUS Aluminium-Turband,
3-teilig




Tlrbander

3D-PLUS Aluminium-Turbander

Vorschlage zur Bandbestiickung

3D-PLUS Aluminium-Tiirbander, Drehpunktabstand 23/36 mm

normaler Gebrauch

starker Gebrauch

sehr starker Gebrauch

min.1.900mm/
max.2.600mm

T

L

4| &

. EFH* Offentliche Gebdude
Objekt EFH* o
MFH** Schulen, Kliniken
ObenttrschlieBer -
. . eststellanlage
Zubeh — SchlieRfol |
ubenor ¢ I? iRl Drehantriebe
Turstopper
FB max.mm <1.000 1.000-1.300 <1.000 1.000-1.300 <1.000 1.000-1.300
Gewicht max. kg 120 150 160 180 160 180
Typ A B A B A B
2 Stuck 3 Stuck 2 Stuick 3 Stiick 3 Stiick 4 Stick
Bandbestiickung @ . @ . % . % . % . % !
& =
)
Flugelhohe **‘* %% * % * *** *** ***

=
o

&

*EFH = Einfamilienhaus, **MFH = Mehrfamilienhaus
*** Andruckband Fltigelmitte optional ab Fliigelhdhe 2.000 mm.

@ Maximal zuldssige Fiigelgewichte FG

% Maximal zuldssige Fiigelgewichte FG

2600(B[150 |150 |150 |150 |149 | 138 2.600|B[180 |180 |180 |180 |180 |180
Al120 |120 |120 |— — — Al160 160 |160 |— — —
2500 B 150 |150 |150 (150 | 144  |132 2500 B|180 |180 |180 |180 |180  |177
Al120 [120 |120 |— — — Al160 |160 |160 |— — —
2400 B 150 |150 |150 144  |132 |12 2.400 B |180 |180 |180 |180 |180 |170
- Al120 |120 |120 |— — — - Al160 160 |160 |— — _
c42300(B (150 [150  [150 |144  |132  |122 c¥2300(B (180 180 180  |180 |176  |162
£ Al120 |120 |120 |— — — £ Al160  |160 160 | — — —
i{2200(8[150 [150 [150 [138 126|116 ;422008180 [180 180 [180 169 155
= Al120 [120 |120 |— _ — 3 Al160  [160 |160 |— — —
B 2100(B 150 |150 |145  |131  |120 | 111 BN >100|B|180 |180 |180 |176  |161 | 148
Al120 [120 |120 |— — — Al160  [160 |160 | — — —

2000 B|150 |150 |138 125 |115  |106 2.000|B 180 |180 |180 167 |153  |141
Al120 120 |120 |— — — Al160  |160 160 |— — —
1900 B|150  |145 131 |118 109 | 100 1900 B |180 |180 |175 |159  |146  |134
Al120 |120 |14 | — — — Al160  |160 152 |— — —

800 |900 |1.000 |1.100 |1.200 |1.300 800 |900 |1.000 |1.100 |1.200 |1.300

Fliigelbreite FB

Fiir die exakte Bandbestiickung sind folgende Grundlagen maBgebend:
Profilsystem, FliigelgroBe, Fligelgewicht, Profilwandstarke, Bandbefestigung, Turéffnungsart, Beanspruchungsart. Zur Ermittlung

der zuldssigen Turformate und -gewichte sind die Richtlinien und Verarbeitungshinweise des jeweiligen Profilsystem-Herstellers zu
beachten! Bei diesen allgemeinen Vorschldgen zur Bandbestlickung wurde eine Profilwandstarke von mindestens 1,8 mm zugrunde
gelegt. Bei eventuellen technischen Riickfragen wenden Sie sich bitte an WSS.

Fliigelbreite FB

WSS B Seite 11



3D-PLUS Aluminium-Turbander
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Turbander

3D-PLUS Turband PLANAR, 2-teilig

C€

m stufenlos dreidimensional verstellbar

m gepriift nach EN 1935, Klasse 13

m Fliigelgewicht bis max. 150kg*

m rechts/links verwendbar (Auslieferung rechts)

m schraubbar, wartungsfrei

Art.-Nr. A B C D
04.010.2365.--- 65 19 46 23
04.010.2392.--- 92 46 46 23
04.010.3665.--- 65 19 46 36

Lieferbare Oberflachen:
---114 Al E6/C-O silberfarbig eloxiert
---154 Al E6/C-34 dunkelbronzefarbig eloxiert

---198 Al Edelstahl-Effekt

---.255 Al RAL 9016 verkehrsweil pulverbeschichtet

---.299 Al in Sonderfarbe pulverbeschichtet

Hinweis:

Befestigungsmaterial separat bestellen .................. Seite 20-21

Verpackungseinheit = 2 Sttick

* siehe Vorschlage zur Bandbestlickung ..............c....... Seite 11

3D-PLUS Turband PLANAR, 3-teilig

C€

m stufenlos dreidimensional verstellbar

m geprift nach EN 1935, Klasse 14

m Fligelgewicht bis max. 180kg*

m rechts/links verwendbar (Auslieferung rechts)

m schraubbar, wartungsfrei

Art.-Nr. A B C D
04.012.2365.--- 65 19 46 23
04.012.2392.--- 92 46 46 23
04.012.3665.--- 65 19 46 36

Lieferbare Oberflachen:

---114 Al E6/C-0 silberfarbig eloxiert

---154 Al E6/C-34 dunkelbronzefarbig eloxiert
---.198 Al Edelstahl-Effekt

---.255 Al RAL 9016 verkehrsweil pulverbeschichtet
---.299 Al in Sonderfarbe pulverbeschichtet

Hinweis:
Befestigungsmaterial separat bestellen .................. Seite 20-21
Verpackungseinheit = 2 Stiick

* sieche Vorschldage zur Bandbesttickung ...................... Seite 11



Turbander
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3D-PLUS Aluminium-Turbander

3D-PLUS Turband PLANAR, 2-tlg.,

fur Pfostenkonstruktion

m stufenlos dreidimensional verstellbar ( €
m gepriift nach EN 1935, Klasse 13

m Fligelgewicht bis max. 150kg*

m rechts/links verwendbar (Auslieferung rechts)

m schraubbar, wartungsfrei

Art.-Nr. A B C D
04.020.3669.--- 69 23 46 36
04.020.3682.--- 82 36 46 36

Lieferbare Oberflachen:

---114 Al E6/C-0 silberfarbig eloxiert

---.154 Al E6/C-34 dunkelbronzefarbig eloxiert
---198 Al Edelstahl-Effekt

---.255 Al RAL 9016 verkehrsweil pulverbeschichtet
---.299 Al in Sonderfarbe pulverbeschichtet

Hinweis:

Befestigungsmaterial separat bestellen .................. Seite 20-21
Verpackungseinheit = 2 Stiick

* siehe Vorschlage zur Bandbestlickung .............c........ Seite 11

3D-PLUS Turband PLANAR, 3-tlg.,

fur Pfostenkonstruktion

stufenlos dreidimensional verstellbar ( €

|

m gepriift nach EN 1935, Klasse 14

m Fligelgewicht bis max. 180kg*

m rechts/links verwendbar (Auslieferung rechts)

m schraubbar, wartungsfrei

Art.-Nr. A B C D
04.022.3669.--- 69 23 46 36
04.022.3682.--- 82 36 46 36

Lieferbare Oberflachen:

---114 Al E6/C-O silberfarbig eloxiert

---154 Al E6/C-34 dunkelbronzefarbig eloxiert
---198 Al Edelstahl-Effekt

---.255 Al RAL 9016 verkehrsweil pulverbeschichtet
---.299 Alin Sonderfarbe pulverbeschichtet

Hinweis:

Befestigungsmaterial separat bestellen .................. Seite 20-21
Verpackungseinheit = 2 Stiick

* siehe Vorschldge zur Bandbestlickung ...................... Seite 11
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3D-PLUS Aluminium-Turbander
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Turbander

3D-PLUS Turband, 2-teilig

C€

m stufenlos dreidimensional verstellbar

m gepriift nach EN 1935, Klasse 13

m Fliigelgewicht bis max. 150kg*

m rechts/links verwendbar (Auslieferung rechts)

m schraubbar, wartungsfrei

Art.-Nr. A B C D
04.070.2365.--- 65 19 46 23
04.070.2378.--- 78 19 59 23
04.070.2392.--- 92 46 46 23
04.070.2315.--- 105 46 59 23
04.070.3665.--- 65 19 46 36
04.070.3678.--- 78 19 59 36

Lieferbare Oberflachen:

---114 Al E6/C-0 silberfarbig eloxiert

---.154 Al E6/C-34 dunkelbronzefarbig eloxiert
---198 Al Edelstahl-Effekt

---.255 Al RAL 9016 verkehrsweil pulverbeschichtet
---.299 Al in Sonderfarbe pulverbeschichtet

Hinweis:

Befestigungsmaterial separat bestellen .................. Seite 20-21
Verpackungseinheit = 2 Stiick

* siehe Vorschlage zur Bandbestlickung ...................... Seite 11

3D-PLUS Turband, 3-teilig

g3

m stufenlos dreidimensional verstellbar

m gepriift nach EN 1935, Klasse 14

m Fligelgewicht bis max. 180kg*

m rechts/links verwendbar (Auslieferung rechts)

m schraubbar, wartungsfrei

Art.-Nr. A B C D
04.072.2365.--- 65 19 46 23
04.072.2378.--- 78 19 59 23
04.072.2392.--- 92 46 46 23
04.072.2315.--- 105 46 59 23
04.072.3665.--- 65 19 46 36
04.072.3678.--- 78 19 59 36

Lieferbare Oberflachen:

---114 Al E6/C-O silberfarbig eloxiert

---154 Al E6/C-34 dunkelbronzefarbig eloxiert
---198 Al Edelstahl-Effekt

---.255 Al RAL 9016 verkehrsweil pulverbeschichtet
---.299 Al in Sonderfarbe pulverbeschichtet

Hinweis:

Befestigungsmaterial separat bestellen .................. Seite 20-21
Verpackungseinheit = 2 Sttick

* siehe Vorschldge zur Bandbestlickung ...................... Seite 11
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3D-PLUS Aluminium-Turbander

3D-PLUS Tarband, fir 10mm Fliigelaufschlag,

2-teilig

C€

m stufenlos dreidimensional verstellbar

m gepriift nach EN 1935, Klasse 13

m Fligelgewicht bis max. 150kg*

m rechts/links verwendbar (Auslieferung rechts)

m schraubbar, wartungsfrei

Art.-Nr. A B C D
04.074.2365.--- 65 19 46 23/33
04.074.2378.--- 78 19 59 23/33

Lieferbare Oberflachen:

---114 Al E6/C-0 silberfarbig eloxiert

---.154 Al E6/C-34 dunkelbronzefarbig eloxiert
---198 Al Edelstahl-Effekt

---.255 Al RAL 9016 verkehrsweil pulverbeschichtet
---.299 Al in Sonderfarbe pulverbeschichtet

Hinweis:

Befestigungsmaterial separat bestellen .................. Seite 20-21
Verpackungseinheit = 2 Stiick

* siehe Vorschlage zur Bandbestlickung .............c........ Seite 11

3D-PLUS Turband, fur 10mm Fliigelaufschlag,

3-teilig

C€

m stufenlos dreidimensional verstellbar

m gepriift nach EN 1935, Klasse 14

m Flligelgewicht bis max. 180kg*

m rechts/links verwendbar (Auslieferung rechts)

m schraubbar, wartungsfrei

Art.-Nr. A B C D
04.076.2365.--- 65 19 46 23/33
04.076.2378.--- 78 19 59 23/33

Lieferbare Oberflachen:

---114 Al E6/C-0 silberfarbig eloxiert

---154 Al E6/C-34 dunkelbronzefarbig eloxiert
---198 Al Edelstahl-Effekt

---.255 Al RAL 9016 verkehrsweil} pulverbeschichtet
---.299 Alin Sonderfarbe pulverbeschichtet

Hinweis:

Befestigungsmaterial separat bestellen ................... Seite 20-21
Verpackungseinheit = 2 Stiick

* siehe Vorschlage zur Bandbestiickung ...................... Seite 11

WSS Bl Seite 15



3D-PLUS Aluminium-Turbander
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Turbander

3D-PLUS Tirband, 2-teilig fur Pfostenkonstruktion

C€

m stufenlos dreidimensional verstellbar

m gepriift nach EN 1935, Klasse 13

m Fliigelgewicht bis max. 150kg*

m rechts/links verwendbar (Auslieferung rechts)

m schraubbar, wartungsfrei

Art.-Nr. A B C D
04.080.3669.--- 69 23 46 36
04.080.3682.--- 82 36 46 36

Lieferbare Oberflachen:

---114 Al E6/C-0 silberfarbig eloxiert

---154 Al E6/C-34 dunkelbronzefarbig eloxiert
---198 Al Edelstahl-Effekt

---.255 Al RAL 9016 verkehrsweil pulverbeschichtet
---.299 Al in Sonderfarbe pulverbeschichtet

Hinweis:

Befestigungsmaterial separat bestellen
Verpackungseinheit = 2 Stiick

* siehe Vorschlage zur Bandbesttickung

Seite 20-21

Seite 11

3D-PLUS Turband, 3-teilig fiir Pfostenkonstruktion

q3

m stufenlos dreidimensional verstellbar

m gepriift nach EN 1935, Klasse 14

m Fligelgewicht bis max. 180kg*

m rechts/links verwendbar (Auslieferung rechts)

m schraubbar, wartungsfrei

Art.-Nr. A B C D
04.082.3669.--- 69 23 46 36
04.082.3682.--- 82 36 46 36

Lieferbare Oberflachen:

---114 Al E6/C-O silberfarbig eloxiert

---154 Al E6/C-34 dunkelbronzefarbig eloxiert
---198 Al Edelstahl-Effekt

---.255 Al RAL 9016 verkehrsweil pulverbeschichtet
---.299 Al in Sonderfarbe pulverbeschichtet

Hinweis:

Befestigungsmaterial separat bestellen
Verpackungseinheit = 2 Sttick

* siehe Vorschlage zur Bandbesttickung

Seite 20-21

Seite 11
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3D-PLUS Aluminium-Turbander

3D-PLUS Turband, 2-teilig, RC2

mit gehartetem Edelstahl Sicherungsstift m % ( €

u

m stufenlos dreidimensional verstellbar

m gepriift nach EN 1935, Klasse 13

m Flligelgewicht bis max. 150kg*

m rechts/links verwendbar (Auslieferung rechts)

m schraubbar, wartungsfrei

Art.-Nr. A B C D
04.030.2365.--- 65 19 46 23
04.030.2378.--- 78 19 59 23
04.030.2392.--- 92 46 46 23
04.030.2315.--- 105 46 59 23

Lieferbare Oberflachen:

---114 Al E6/C-0 silberfarbig eloxiert

---.154 Al E6/C-34 dunkelbronzefarbig eloxiert
---198 Al Edelstahl-Effekt

---.255 Al RAL 9016 verkehrsweill pulverbeschichtet
---.299 Al in Sonderfarbe pulverbeschichtet

Hinweis:

Befestigungsmaterial separat bestellen ................... Seite 20-21
Verpackungseinheit = 2 Stiick

* siehe Vorschlage zur Bandbestiickung ...................... Seite 11

** Bitte beachten Sie den Hinweis zu einbruchhemmenden
Turbandern mit RC-/SKG-Klassifizierung

3D-PLUS Turband, 3-teilig, RC2

mit gehartetem Edelstahl Sicherungsstift m % c €

[ ]

m stufenlos dreidimensional verstellbar

m gepriift nach EN 1935, Klasse 14

m Fligelgewicht bis max. 180kg*

m rechts/links verwendbar (Auslieferung rechts)

m schraubbar, wartungsfrei

Art.-Nr. A B C D
04.032.2365.--- 65 19 46 23
04.032.2378.--- 78 19 59 23
04.032.2392.--- 92 46 46 23
04.032.2315.--- 105 46 59 23

Lieferbare Oberflachen:

---114 Al E6/C-0 silberfarbig eloxiert

---.154 Al E6/C-34 dunkelbronzefarbig eloxiert
---198 Al Edelstahl-Effekt

---.255 Al RAL 9016 verkehrsweil pulverbeschichtet
---.299 Al in Sonderfarbe pulverbeschichtet

Hinweis:

Befestigungsmaterial separat bestellen .................. Seite 20-21
Verpackungseinheit = 2 Stiick

* siehe Vorschldge zur Bandbestlickung ...................... Seite 11

** Bitte beachten Sie den Hinweis zu einbruchhemmenden
Turbandern mit RC-/SKG-Klassifizierung

WSS W Seite 17



3D-PLUS Aluminium-Turbander
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Turbander

3D-PLUS Tirband, 2-teilig, RC2, fir 10mm

(e [q

Flugelaufschlag

= mit gehdrtetem Edelstahl Sicherungsstift

m stufenlos dreidimensional verstellbar

m gepriift nach EN 1935, Klasse 13

m Fliigelgewicht bis max. 150kg*

m rechts/links verwendbar (Auslieferung rechts)

m schraubbar, wartungsfrei

Art.-Nr. A B C D
04.036.2365.--- 65 19 49 23/33
04.036.2378.--- 78 19 59 23/33

Lieferbare Oberflachen:

---114 Al E6/C-0 silberfarbig eloxiert

---154 Al E6/C-34 dunkelbronzefarbig eloxiert
---198 Al Edelstahl-Effekt

---.255 Al RAL 9016 verkehrsweil} pulverbeschichtet
---.299 Al in Sonderfarbe pulverbeschichtet

Hinweis:

Befestigungsmaterial separat bestellen ................... Seite 20-21
Verpackungseinheit = 2 Stiick

* siehe Vorschlage zur Bandbestiickung ...................... Seite 11
** Bitte beachten Sie den Hinweis zu einbruchhemmenden
Turbandern mit RC-/SKG-Klassifizierung

3D-PLUS Tirband, 3-teilig, RC2, fir 10mm

ie. (4

Flugelaufschlag

= mit gehdrtetem Edelstahl Sicherungsstift

m stufenlos dreidimensional verstellbar

m gepriift nach EN 1935, Klasse 13

m Fligelgewicht bis max. 180kg*

m rechts/links verwendbar (Auslieferung rechts)

m schraubbar, wartungsfrei

Art.-Nr. A B C D
04.038.2365.--- 65 19 49 23/33
04.038.2378.--- 78 19 59 23/33

Lieferbare Oberflachen:

---114 Al E6/C-O silberfarbig eloxiert

---.154 Al E6/C-34 dunkelbronzefarbig eloxiert
---198 Al Edelstahl-Effekt

---.255 Al RAL 9016 verkehrsweil pulverbeschichtet
---.299 Al in Sonderfarbe pulverbeschichtet

Hinweis:

Befestigungsmaterial separat bestellen .................. Seite 20-21
Verpackungseinheit = 2 Stiick

* siehe Vorschldge zur Bandbestlickung ...................... Seite 11
** Bitte beachten Sie den Hinweis zu einbruchhemmenden
Turbandern mit RC-/SKG-Klassifizierung



3D-PLUS Aluminium-Turbander

Tlrbander

3D-PLUS Turband, 3-teilig, RC3
g—_— N : mit gehdrtetem Edelstahl Sicherungsstift m ( €

4
43

stufenlos dreidimensional verstellbar

geprift nach EN 1935, Klasse 14
Flugelgewicht bis max. 180kg*

rechts/links verwendbar (Auslieferung rechts)
schraubbar, wartungsfrei

— 1 mit formschllssigem Aushebeschutz

43
143

23, 2423

24
43

— | Art.-Nr. A B C D
— = 04.040.2365.--- 65 19 46 23

K \ Di 04.040.2392.--- 92 46 46 23
i}% Lieferbare Oberflachen:

c 8 ---114 Al E6/C-0 silberfarbig eloxiert

~—— ---.154 Al E6/C-34 dunkelbronzefarbig eloxiert

---198 Al Edelstahl-Effekt

---.255 Al RAL 9016 verkehrsweil} pulverbeschichtet

---.299 Al in Sonderfarbe pulverbeschichtet

Hinweis:

Befestigungsmaterial separat bestellen .................. Seite 20-21
Verpackungseinheit = 2 Stiick

* siehe Vorschlage zur Bandbestiickung ...................... Seite 11

** Bitte beachten Sie den Hinweis zu einbruchhemmenden
Turbandern mit RC-/SKG-Klassifizierung

WSS B Seite 19



3D-PLUS Aluminium-Turbander
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Seite 20 W WSS

Turbander

Direktbefestigung mit Befestigungsschraube

Art.-Nr. L Material/Oberflache
04.090.1061.405 61 V2A blank
04.090.1061.010 61 St galv. verzinkt
04.090.1068.010 68 St galv. verzinkt
04.090.1078.010 78 St galv. verzinkt
04.090.1088.010 88 St galv. verzinkt

Befestigungsset Einschraubmutter

fur 2-teilige Bander

Set besteht aus:
m 4x Einschraubmutter
m 4x Senkschraube

Art.-Nr. L Material/Oberflache
04.094.0050.010 50 St galv. verzinkt
04.094.0060.010 60 St galv. verzinkt

fur 3-teilige Bander

Set besteht aus:
m 6x Einschraubmutter
m 6x Senkschraube

Art.-Nr. L Material/Oberflache
04.095.0050.010 50 St galv. verzinkt
04.095.0060.010 60 St galv. verzinkt

Befestigungsset Gegenplatte

fur 2-teilige Bander

Set besteht aus:

m 2x Gegenplatte 20mm breit
m 4x Senkschraube

m 4x Fuhrungshiilse

Art.-Nr. Material/Oberfliche

04.097.0000.010 St galv. verzinkt

fur 3-teilige Bander

Set besteht aus:

m 3x Gegenplatte 20mm breit
m 6x Senkschraube

m 6x Flhrungshilse

Art.-Nr. Material/Oberflache
04.098.0000.010 St galv. verzinkt

Einschraubmutter

Art.-Nr. L Material/Oberflache
04.091.0050.010 50 St galv. verzinkt
04.091.0060.010 60 St galv. verzinkt



3D-PLUS Aluminium-Turbander

Turbander

—
” — ’ m M8 x 34

Art.-Nr. Material/Oberflache
04.092.0000.012 St gelb chromatiert

Gegenplatte mit Feder

Art.-Nr. Abmessung Material/Oberflache
04.110.0015.780 60 x 15 x 12 GD-Zn gelb chromatiert
04.110.0020.780 60 x 20 x 12 GD-Zn gelb chromatiert

Gegenplatte fir 2- und 3-teilige Bander
(> Art.-Nr. Abmessung Material/Oberflache
~ © 04.110.6015.010 60 x 15 x 6 St galv. verzinkt
® © 04.110.6020.010 60 x 20 x 6 St galv. verzinkt
® © 04.110.1540.010 154 x20x 6 St galv. verzinkt
& ® 04.110.1545.010 154 x15%x 6 St galv. verzinkt
. ©
®) ©
~J
o)

Flhrungshilse
@) = fir Bandteil bei Verwendung von Senkschrauben

Art.-Nr. Material/Oberfliche
04.111.0000.405 V2A blank
Unterlegplatte fir Fligelaufschlag

) =

; = 3 mm Plattenstirke

_f \

Art.-Nr.
04.109.0003.---

5 mm Plattenstarke

Art.-Nr.
04.109.0005.---

Lieferbare Oberflachen:

---114 Al E6/C-0 silberfarbig eloxiert

---154 Al E6/C-34 dunkelbronzefarbig eloxiert
---198 Al Edelstahl-Effekt

---.255 Al RAL 9016 verkehrsweil pulverbeschichtet
---.299 Al in Sonderfarbe pulverbeschichtet

Hinweis:
Unterlegplatte nur fiir Direktbefestigung und Einschraubmutter.

WSS M Seite 21



3D-PLUS Aluminium-Turbander

Turbander

Bohrlehre fiir ein- und auswarts 6ffnende Turen,

-
e
G L =2 \ 65/78 mm
0 o) @0 m flr Schattennut 5/6/8 mm
E Q Art.-Nr. A Material/Oberflache
0 g G 04.112.0065.105 65 Al blank
x : a Q 04.112.0078.105 78 Al blank
: © ©
- o

O

ooe

Bohrlehre fir ein- und auswarts 6ffnende Tiren,

&

(oY~
@%f

92/105 mm

m flr Schattennut 5/6/8 mm

Art.-Nr. A Material/Oberfliche
O 04.112.0092.105 92 Al blank
) % 04.112.0105.105 105 Al blank

©o

4

Bohrlehre fiir Eckpfostenkonstruktionen

[ Art.-Nr. Schattennut Material/Oberfliche
Q 04.112.0005.105 5 Al blank
@ 04.112.0006.105 6 Al blank
Q 04.112.0008.105 8 Al blank
Q
Q
Q
\/\’

Seite 22 W WSS



Turbander
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3D-PLUS Aluminium-Turbander

Adapter SW10/14

= fiir Hohen- und Dichtandruckverstellung

Art.-Nr. Material/Oberfliche
04.115.0001.705 GD-Zn roh

Innensechskantschliissel SW2,5

®m zum Anziehen der Befestigungsschraube

Art.-Nr. Material/Oberflache
04.115.0010.005 St blank

Innensechskantschltssel SW5

= fir die Montage und Einstellung

Art.-Nr. Material/Oberfliche
04.115.0011.005 St blank

TORX T50 Bit

Art.-Nr. Material/Oberflache
04.119.0050.005 St blank

Bohrer

Art.-Nr. Ausfithrung Material/Oberfliche
04.116.0020.005 Bohrer @11 St blank

WSS Bl Seite 23



2D Aluminium-Tlrbander

Tirbénder
2D Aluminium-Tiirbander fiir Leichtmetalltiiren
o
= Verstellmoglichkeit Uber Exzenterbuchse +1,5mm Jr——
= Verstellen von Schattennut und Dichtandruck ohne Ausheben —
= Verstellung in der Hohe durch Ausgleichsscheiben
o= rechts/links Verwendbarkeit durch schnelle Umbautechnik J— -

2D Aluminium-Tirband, 2-teilig 2D Aluminium-Tirband, 3-teilig

Seite 24 W WSS



2D Aluminium-TUrbander

Turbander

Vorschlage zur Bandbestiickung

2D Aluminium-Tiirbander, Drehpunktabstand 25/36 mm

Offentliche Offentliche Offentliche Offentliche

EFH* EFH*

EFH* EFH* MEH== | MFt{=* Gebdiude, (el-LETIT [N Gebiude, Gebdiude,
Schule, Klinik  Schule, Klinik  Schule, Klinik  Schule, Klinik
Zubehér . . ObenttirschlieBer
ObentiirschlieBer i
- - - - ) ) - - SchlieBfolgeregler
Automatikbetrieb . .
Automatikbetrieb
FB max. mm 1.001 - 1.001 - 1.001 -
1.000 1.000 1.000 1.000 1.001 - 1.250 1.000 1.001 - 1.250
1.250 1.250 1.250
Fliigelgewicht
75 75 100 100 100 80 100 80 80 80
max. kg
empfohlene 2 Stick | 3 Stuck | 2 Stiick 3 Stiick 3 Stiick 3 Stlick 4 Stuick

82 B BB =
A EIEIE T
& = S L&

sy | T

L &L &

*EFH = Einfamilienhaus, **MFH = Mehrfamilienhaus
***Andruckband Fltgelmitte optional ab Fltigelhohe 2.000mm

Fiir die exakte Bandbestiickung sind folgende Grundlagen maBgebend:

Profilsystem, FliigelgroBe, Flugelgewicht, Profilwandstérke, Bandbefestigung, Turéffnungsart, Beanspruchungsart.
Zur Ermittlung der zuldssigen Turformate und -gewichte sind die Richtlinien und Verarbeitungshinweise des jeweiligen
Profilsystem-Herstellers zu beachten! Bei eventuellen technischen Riickfragen wenden Sie sich bitte an WSS.

WSS B Seite 25



2D Aluminium-TUrbander

s
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Turbander

2D Aluminium-Turband, 2-teilig

m stufenlos zweidimensional verstellbar
m rechts/links verwendbar (Auslieferung rechts)
m schraubbar, wartungsfrei

Art.-Nr. A B C D
04.150.2563.--- 63 17 46 25
04.150.2578.--- 78 17 61 25
04.150.2592.--- 92 46 46 25
04.150.3663.--- 63 17 46 36
04.150.3678.--- 78 17 61 36
04.150.3692.--- 92 46 46 36

Lieferbare Oberflachen:

---114 Al E6/C-0 silberfarbig eloxiert

---154 Al E6/C-34 dunkelbronzefarbig eloxiert
---198 Al Edelstahl-Effekt

---.255 Al RAL 9016 verkehrsweil pulverbeschichtet
---.299 Al in Sonderfarbe pulverbeschichtet

Zubehor:

Erfolgen keine anderslautenden Angaben, liefert WSS die Ban-
der rechts vormontiert und mit folgendem Standardzubehor:
Gegenplatten Art.-Nr. 04.180.0300.705
Befestigungsschrauben Art.-Nr. 04.170.0017.010

2D Aluminium-Tiurband, 3-teilig

m stufenlos zweidimensional verstellbar
m rechts/links verwendbar (Auslieferung rechts)
® schraubbar, wartungsfrei

Art.-Nr. A B C D
04.152.2563.--- 63 17 46 25
04.152.2578.--- 78 17 61 25
04.152.2592.--- 92 46 46 25
04.152.3663.--- 63 17 46 36
04.152.3678.--- 78 17 61 36
04.152.3692.--- 92 46 46 36

Lieferbare Oberflachen:

---114 Al E6/C-0 silberfarbig eloxiert

---154 Al E6/C-34 dunkelbronzefarbig eloxiert
---198 Al Edelstahl-Effekt

---.255 Al RAL 9016 verkehrsweil pulverbeschichtet
---.299 Al in Sonderfarbe pulverbeschichtet

Zubehor:

Erfolgen keine anderslautenden Angaben, liefert WSS die Bén-
der rechts vormontiert und mit folgendem Standardzubehor:
Gegenplatten Art.-Nr. 04.180.0300.705
Befestigungsschrauben Art.-Nr. 04.170.0017.010



2D Aluminium-TUrbander

Turbander

2D Aluminium-Turband, 2-teilig, fur

— 20 2 Pfostenkonstruktion
S N
o eI m stufenlos zweidimensional verstellbar
- e m rechts/links verwendbar (Auslieferung rechts)
m schraubbar, wartungsfrei
- L L[ g Art.-Nr. A B C D
S B Vo
o \g} 04.154.3671.-- 71 25 46 36
c B Lieferbare Oberflachen:
y ---114 Al E6/C-0 silberfarbig eloxiert
---.154 Al E6/C-34 dunkelbronzefarbig eloxiert

---.250 Al RAL 9010 reinweil} pulverbeschichtet
---.255 Al RAL 9016 verkehrsweil pulverbeschichtet
---.299 Al in Sonderfarbe pulverbeschichtet

Zubehor:

Erfolgen keine anderslautenden Angaben, liefert WSS die Ban-
der rechts vormontiert und mit folgendem Standardzubehor:
Gegenplatten Art.-Nr. 04.180.0300.705
Befestigungsschrauben Art.-Nr. 04.170.0017.010

2D Aluminium-Turband, 3-teilig, fir

< O Pfostenkonstruktion
9 & ;
i o ol Q m stufenlos zweidimensional verstellbar
A M- m rechts/links verwendbar (Auslieferung rechts)
R =i Q © ® schraubbar, wartungsfrei
o\ N \O
Ay m Art.-Nr. A B C D
04.156.3671.--- 71 25 46 36
| =g k go Lieferbare Oberflichen:
Q el ---105 Al blank
NJ ---.114 Al E6/C-0 silberfarbig eloxiert
c B ---198 Al Edelstahl-Effekt
— A ---.255 Al RAL 9016 verkehrsweifs pulverbeschichtet

---.299 Al in Sonderfarbe pulverbeschichtet

Zubehor:

Erfolgen keine anderslautenden Angaben, liefert WSS die Ban-
der rechts vormontiert und mit folgendem Standardzubehor:
Gegenplatten Art.-Nr. 04.180.0300.705
Befestigungsschrauben Art.-Nr. 04.170.0017.010

WSS W Seite 27



2D Aluminium-TUrbander
Turbander

Gegenplatte, Befestigungsldcher mittig

)

~
w2
- 3 Art.-Nr. Abmessung Material/Oberflache
\;} 04.174.0100.010 60 x 20 x 6 St galv. verzinkt
_ Gegenplatte, Befestigungslocher aufermittig
) o Art.-Nr. Abmessung Material/Oberflache
ot/ 0 04.176.0200.010 60 x 20 x 6 St galv. verzinkt
Gegenplatte mit Feder
’ g
= ‘,} m Befestigungslocher mittig
| 9 Art.-Nr. Abmessung Material/Oberfliche
|9 04.180.0300.705 60 x 20 x 12 GD-Zn roh

Gegenplatte mit Feder

m Befestigungslocher auBermittig

Art.-Nr. Abmessung Material/Oberflache
04.182.0400.705 60 x 20 x 12 GD-Zn roh

=

— | Gegenplatte firr 2- und 3-teilige Bander

Art.-Nr. Abmessung Material/Oberfliche
04.206.0145.010 145 x20 x 6 St galv. verzinkt

@6

[06 06 a0)

O ©O©
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Turbander
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Kennrille

Distanzhlilse

2D Aluminium-TUrbander

Befestigungsschraube

= Standard
m Gewindeldnge = 177 mm

Art.-Nr. Material/Oberflache

04.170.0017.010 St galv. verzinkt

Distanzhulse mit Schraube

= fir AuBenbefestigung

Art.-Nr. A Kennrille  Material/Oberfliche
04.172.1316.010 13 bis < 16 St galv. verzinkt
04.172.1623.010 16 bis < 23 St galv. verzinkt

04.172.2330.010 23 bis < 30
04.172.3037.010 30 bis < 37
04.172.3744.010 37 bis < 44
04.172.4451.010 44 bis < 52

St galv. verzinkt
St galv. verzinkt
St galv. verzinkt

o U W N -

St galv. verzinkt

Kunststoff-Ausgleichscheibe

m zur Héhenverstellung
® austauschbar gegen 6 mm Justierscheibe

Art.-Nr. Hoéhe Ausfiithrung Material/Oberflache
04.200.0400.565 4 zur Flugelabsenkung Kunststoff schwarz

04.200.0500.565 5 zur Flugelabsenkung Kunststoff schwarz
04.200.0600.565 6 Standard-Zubehoér  Kunststoff schwarz
04.200.0700.565 7 zur Flugelanhebung Kunststoff schwarz
04.200.0800.565 8 zur Flugelanhebung Kunststoff schwarz

Achse, exzentrisch

®m Achsversatz 1 mm
Art.-Nr. Material/Oberflache
04.202.0100.405 V2A blank

Hinweis:
Zur erweiterten Verstellung der Schattennut und des Anpress-
drucks beim 2-teiligen Tirband.

Befestigungseinheit

m zur Bandnachristung bei bereits eingebauten Tlren

Art.-Nr. Material/Oberflache
04.204.0100.010
04.204.0100.405

St galv. verzinkt
V2A blank

WSS B Seite 29



2D Aluminium-TUrbander

Seite 30 W WSS

Turbander

Bohrlehre, 2-teilig

m f(ir einwdrts und auswarts 6ffnende Tlren

Art.-Nr. A Schattennut Material/Oberfliche
04.210.0263.105 63 4/5/6 Al blank
04.210.0278.105 78 4/5/6 Al blank
04.210.4292.105 92 4/5/6/8 Al blank

Zubehér:

Fir einwdarts 6ffnende Tiren:

Bohrer Art.-Nr. 04.228.0050.005

Fur auswarts 6ffnende Taren:

Bohrer Art.-Nr. 04.228.0050.005
Zapfensenker Art.-Nr. 04.230.0060.005

Bohrlehre, 3-teilig

m fir einwdrts und auswarts 6ffnende Tlren

Art.-Nr. A Schattennut Material/Oberfliche
04.212.0363.105 63 4/5/6 Al blank
04.212.0378.105 78 4/5/6 Al blank
04.212.4392.105 92 4/5/6/8 Al blank

Zubehor:

Fir einwdarts 6ffnende Tlren:

Bohrer Art.-Nr. 04.228.0050.005

Far auswdrts 6ffnende Turen:

Bohrer Art.-Nr. 04.228.0050.005
Zapfensenker Art.-Nr. 04.230.0060.005



Turbander

2D Aluminium-TUrbander

Bohrlehre, 2- und 3-teilig

m f(ir auswdarts 6ffnende Tiren

Art.-Nr. A Schattennut Material/Oberfliche
04.214.0363.105 63 4/5/6 Al blank
04.214.0378.105 78 4/5/6 Al blank
04.214.4392.105 92 4/5/6/8 Al blank

Zubehér:

Fiur auswdrts 6ffnende Turen:
Stufenbohrer Art.-Nr. 04.232.0070.005

Bohrlehre fiir Eckpfostenkonstruktionen

m fiir 2- und 3-teilige Tlrbander

Art.-Nr. Material/Oberfliche
04.216.0100.105 Al blank
Zubehér:

Fir einwarts 6ffnende Tiren:

Bohrer Art.-Nr. 04.228.0050.005

Fur auswarts 6ffnende Taren:

Bohrer Art.-Nr. 04.228.0050.005
Zapfensenker Art.-Nr. 04.230.0060.005
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2D Aluminium-TUrbander

Turbander

— Innensechskantschliissel SW6

m zur Befestigung der Klemmschraube

Art.-Nr. Material/Oberfliche
04.220.0010.000 000

Innensechskantschltissel SW3

m zur Sicherung der Bandachse
Art.-Nr. Material/Oberflache
04.222.0020.005 St blank

Innensechskantschlissel SW5

® zum Anziehen der Befestigungsschraube

Art.-Nr. Material/Oberflache
04.115.0011.005 St blank

/9’ Stellschlussel

m zur Verstellung von Schattenut und Dichtandruck

Art.-Nr. Material/Oberfliche
04.224.0030.000 000

Schraubendreher

m zur Ladngeneinstellung der Distanzhilsen bei
AuRenbefestigung

Art.-Nr. Material/Oberfliche
04.226.0040.000 000
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2D Aluminium-TUrbander

Turbander

m f(ir Bohrlehren einwarts/auswarts

Art.-Nr. Material/Oberflache
04.228.0050.005 St blank

Zapfensenker @ 8,1 auf @ 13,1 mm

® mit Zapfen @ 8,1, Ldnge 47 mm
m flr auswarts o6ffnende Tiren bei Einsatz von Distanzhiilsen

Art.-Nr. Material/Oberflache
04.230.0060.005 St blank

| ' Bohrer @ 8,1

Stufenbohrer @ 8,1 auf @ 13,1 mm

m flr auswarts o6ffnende Tiren bei Einsatz von Distanzhiilsen
(nur ein Arbeitsgang erforderlich)

Art.-Nr. Material/Oberflache
04.232.0070.005 St blank

Montagestab

® zum Einschub der Gegenplatten

Art.-Nr. Material/Oberfliche
04.118.0041.000 000

N~ /£ 7/ /
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Aluminium-Tlrbdnder

Tirbénder
Aluminium-Tiirbander fiir Leichtmetalltiiren
= Verstellméglichkeit tiber Exzenterbuchse +0,75mm - - o
o= niedriger Drehpunkt = 18 mm
+ rechts/links Verwendbarkeit durch schnelle Umbautechnik g -
Aluminium Tarband, 2-teilig Aluminium Turband, 3-teilig

T

=
|
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Aluminium-Turbander

Turbander

Vorschlage zur Bandbestiickung

Aluminium-Tlrbadnder, Drehpunktabstand 18 mm

Offentliche Offentliche Offentliche Offentliche

EFH* EFH*
EFH* EFH* Gebaude, Gebaude, Gebaude, Gebaude,
MFH**  MFH**
Schule, Klinik  Schule, Klinik  Schule, Klinik  Schule, Klinik
Zubehor . . ObenttirschlieBer
ObentiirschlieBer ]
- - - - ) ) - - SchlieBfolgeregler
Automatikbetrieb . ’
Automatikbetrieb
FB max. mm 1.001 - 1.001 - 1.001 -
1.000 1.000 1.000 1.000 1.001 - 1.250 1.000 1.001 - 1.250
1.250 1.250 1.250
Fliigelgewicht
75 75 100 100 100 80 100 80 80 80
max. kg
empfohlene 2 Stiick | 3 Sthck | 2 Sthck 3 Stlick 3 Stiick 3 Stlick 4 Stick

oo == Y IO R SO == =
A EE I BE I
% = | & L &8

£ZUU mmn

g g@@ﬂ%%@

LI &L &

*EFH = Einfamilienhaus, **MFH = Mehrfamilienhaus
***Andruckband Fltigelmitte optional ab Fligelhéhe 2.000mm

Fiir die exakte Bandbestiickung sind folgende Grundlagen maBgebend:

Profilsystem, FligelgroBe, Flugelgewicht, Profilwandstarke, Bandbefestigung, Turéffnungsart, Beanspruchungsart.
Zur Ermittlung der zuldssigen Turformate und -gewichte sind die Richtlinien und Verarbeitungshinweise des jeweiligen
Profilsystem-Herstellers zu beachten! Bei eventuellen technischen Riickfragen wenden Sie sich bitte an WSS.
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Aluminium-Turbander

Turbander

Aluminium-Tdrband, 2-teilig
o\ o
T ; LY N = mit Abdeckschieber
ol © m rechts/links verwendbar (Auslieferung rechts)
< ] Art.-Nr. A B C D Material/Oberfliche
- 04.250.1863.114 63 19 44 18 Al E6/C-0ssilberf. elox.
04.250.1863.154 63 19 44 18 Al E6/C-34 dun-
LQ ;& 4J D¢ kelbronze. elox.
b\@‘),/ 04.250.1863.198 63 19 44 18 Al Edelstahl-Effekt
C B 04.250.1863.255 63 19 44 18 AIRAL 9016 pulver-
A besch.
04.250.1863.299 63 19 44 18 Alin Sonderfarbe
pulverbesch.
Zubehor:
Erfolgen keine anderslautenden Angaben, liefert WSS die Ban-
der rechts vormontiert und mit folgendem Standardzubehor:
Gegenplatten Art.-Nr. 04.180.0300.705
Befestigungsschrauben Art.-Nr. 04.254.0028.010
t— Aluminium-Turband, 3-teilig
> 2
- N = mit Abdeckschieber
; R ® rechts/links verwendbar (Auslieferung rechts)
— - i Nl Art.-Nr. A B C D Material/Oberfliche
& ~ 04.252.1863.114 63 19 44 18 Al E6/C-0ssilberf. elox.
2 < 04.252.1863.154 63 19 44 18 Al E6/C-34 dun-
— kelbronze. elox.
""—'F i 04.252.1863.198 63 19 44 18 Al Edelstahl-Effekt
Lt %5 /)J Qt 04.252.1863.255 63 19 44 18 AIRAL 9016 pulver-
*% besch.
A 04.252.1863.299 63 19 44 18 Alin Sonderfarbe

pulverbesch.

Zubehor:

Erfolgen keine anderslautenden Angaben, liefert WSS die Ban-
der rechts vormontiert und mit folgendem Standardzubehor:
Gegenplatten Art.-Nr. 04.180.0300.705
Befestigungsschrauben Art.-Nr. 04.254.0028.010
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Turbander
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Aluminium-Turbander

Befestigungsschraube

Art.-Nr. GL Material/Oberflache
04.254.0028.010 M8 x 28 St galv. verzinkt
04.254.0050.010 M8 x 50 St galv. verzinkt

Gegenplatte, Befestigungslocher mittig

Art.-Nr. Abmessung Material/Oberflache
04.174.0100.010 60 x 20 x 6 St galv. verzinkt
Gegenplatte, Befestigungslocher aufermittig
Art.-Nr. Abmessung Material/Oberflache
04.176.0200.010 60 x 20 x 6 St galv. verzinkt

Gegenplatte mit Feder

m Befestigungslocher mittig

Art.-Nr. Abmessung Material/Oberflache
04.180.0300.705 60 x 20 x 12 GD-Zn roh

Gegenplatte mit Feder

m Befestigungslocher auRermittig

Art.-Nr. Abmessung Material/Oberflache
04.182.0400.705 60 x 20 x 12 GD-Zn roh

Innensechskantschltissel SW3

m zur Sicherung der Bandachse

Art.-Nr. Material/Oberflache
04.222.0020.005 St blank

Innensechskantschltssel SW5

®m zum Anziehen der Befestigungsschraube

Art.-Nr. Material/Oberflache
04.115.0011.005 St blank
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Aluminium-Turbander
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Abbildung zeigt Ausfiihrung rechts
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Turbander

Aluminium-Turband, 3-teiliges Gewerbe

= mit Edelstahlstift und Nylon-Zwischenringen
m rechts/links verwendbar

Art.-Nr.
04.270.0089.---

Lieferbare Oberflachen:

---114 Al E6/C-0 silberfarbig eloxiert

---.154 Al E6/C-34 dunkelbronzefarbig eloxiert
---.255 Al RAL 9016 verkehrsweil} pulverbeschichtet
---.299 Al in Sonderfarbe pulverbeschichtet

Aluminium-Tirband, 2-teiliges Gewerbe

= mit Edelstahlstift und Nylon-Zwischenringen

Art.-Nr. Richtung
04.272.0080.---  rechts
04.273.0080.---  links

Lieferbare Oberflachen:

---114 Al E6/C-O silberfarbig eloxiert

---154 Al E6/C-34 dunkelbronzefarbig eloxiert
---.255 Al RAL 9016 verkehrsweil pulverbeschichtet
---.299 Al in Sonderfarbe pulverbeschichtet



Turbander
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Aluminium-Turbander

Aluminium-Turband, 3-teiliges Gewerbe

= mit Edelstahlstift und Nylon-Zwischenringen
m rechts/links verwendbar

Art.-Nr.
04.274.0080.---

Lieferbare Oberflachen:

---114 Al E6/C-0 silberfarbig eloxiert

---.154 Al E6/C-34 dunkelbronzefarbig eloxiert
---.255 Al RAL 9016 verkehrsweil} pulverbeschichtet
---.299 Al in Sonderfarbe pulverbeschichtet
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Stahl-/Edelstahl-TUrbander

Tlrbander

Stahl-/Edelstahl-Tiirbander

+ Verstellmdglichkeit Giber Exzenterbuchse +1 mm ' |

+ Verstellen von Schattennut und Dichtandruck ohne Ausheben

rechts/links Verwendbarkeit durch schnelle Umbautechnik . J '
* s -

Stahl-/Edelstahl-Tiirband, 2-teilig Stahl-/Edelstahl -Turband, 3-teilig
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Stahl-/Edelstahl-Turbander

Tlrbander

Vorschlage zur Bandbestiickung fiir Tiirbdnder

m Stahl-Turbédnder, Drehpunktabstand 25/36 mm
m Edelstahl-Turbdnder, Drehpunktabstand 25 mm

Offentliche Offentliche Offentliche Offentliche

EFH* EFH*
EFH* EFH* Gebiude, Gebé&ude, Gebéiude, Gebiude,
MFH**  MFH**
Schule, Klinik  Schule, Klinik  Schule, Klinik  Schule, Klinik
Zubehér . . ObenttirschlieBer
ObenttirschlieBer i
- - - - . . - - SchlieBfolgeregler
Automatikbetrieb . .
Automatikbetrieb
FB max. mm 1.001 - 1.001 - 1.001 -
1.000 1.000 1.000 1.000 1.001 - 1.250 1.000 1.001 - 1.250
1.250 1.250 1.250
Fliigelgewicht
120 120 160 160 160 120 160 120 120 120
max. kg
empfohlene 2 Stuck | 3 Stick | 2 Stiick 3 Stiick 3 Sttick 3 Stiick 4 Stiick

— | 0 0 8 BB =
el =
3 = &

g Q;F@g%qp

L & &

*EFH = Einfamilienhaus, **MFH = Mehrfamilienhaus
***Andruckband Fltgelmitte optional ab Fltigelhohe 2.000mm

Fiir die exakte Bandbestiickung sind folgende Grundlagen maBgebend:

Profilsystem, FligelgroBe, Flugelgewicht, Profilwandstarke, Bandbefestigung, Turéffnungsart, Beanspruchungsart.
Zur Ermittlung der zuldssigen Turformate und -gewichte sind die Richtlinien und Verarbeitungshinweise des jeweiligen
Profilsystem-Herstellers zu beachten! Bei eventuellen technischen Riickfragen wenden Sie sich bitte an WSS.
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Stahl-/Edelstahl-Tturbander

Turbander

Stahltirband, 2-teilig
o\
- Drucklager  w inkl. Befestigungsmaterial ( €
N _ m rechts/links verwendbar (Auslieferung rechts)
@¢ < m (iber Exzenterbuchse verstellbar
m gepriift nach EN 1935
Art.-Nr. A B C D
L 17% [a) 04.300.2563.--- 63 17 46 25
~a 04.300.2592.--- 92 46 46 25
w — 04.300.3663.--- 63 17 46 36
verstellbar | 04.300.3692.--- 92 46 46 36
A
Lieferbare Oberflachen:
---.010 St galvanisch verzinkt
---.055 St RAL 9016 verkehrsweils pulverbeschichtet
---.099 St in Sonderoberflachen
Zubehor:
Erfolgen keine anderslautenden Angaben, liefert WSS die Ban-
der rechts vormontiert und mit folgendem Standardzubehor:
Gegenplatten Art.-Nr. 04.350.6030.010
Befestigungsschrauben Art.-Nr. 04.345.0025.010
Sonderausfiihrung:
Tlrbdnder sind auch fur Profile mit Aufdeck lieferbar.
Stahlttrband, 3-teilig
A0
Fim = inkl. Befestigungsmaterial ( €
m . .
Ny 7 Exzenterbuchse™ techts/llnks verwendbar (Auslieferung rechts)
o @ Dk m {iber Exzenterbuchse verstellbar
B g rucklager "
o & 8" m gepriift nach EN 1935
gtg Art.-Nr. A B C D
04.302.2563.--- 63 17 46 25
04.302.2592.--- 92 46 46 25
04.302.3663.--- 63 17 46 36
04.302.3692.--- 92 46 46 36
%’ == Lieferbare Oberflichen:
_J ---.010 St galvanisch verzinkt
T #] exzentrisch ---.055 St RAL 9016 verkehrsweil pulverbeschichtet
verstellbar ---.099 St in Sonderoberflachen
C B
A Zubehor:

Erfolgen keine anderslautenden Angaben, liefert WSS die Ban-
der rechts vormontiert und mit folgendem Standardzubehor:
Gegenplatten Art.-Nr. 04.350.6030.010
Befestigungsschrauben Art.-Nr. 04.345.0025.010

Sonderausfiihrung:
Turbander sind auch fur Profile mit Aufdeck lieferbar.
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Turbander

+1 exzentrisch

o\
R Drucklager
oM
o
2}
| I o
+1exzentrisch [ ~—
verstellbar C B
A
ahe
m
N Exzenter-
o buchse
. Drucklager
o~
mtxo
—yM

B

NErey

verstellbar
C B

A

Stahl-/Edelstahl-Turbander

Edelstahl-Tirband, 2-teilig

inkl. Befestigungsmaterial ( €

|

m rechts/links verwendbar (Auslieferung rechts)

m (ber Exzenterbuchse verstellbar

m gepriift nach EN 1935

Art.-Nr. A B C D Material/Oberflache
04.400.2563.426 63 17 46 25 V2A matt geburstet
04.400.2592.426 92 46 46 25 V2A matt gebirstet
Zubehor:

Erfolgen keine anderslautenden Angaben, liefert WSS die Ban-
der rechts vormontiert und mit folgendem Standardzubehor:
Gegenplatten Art.-Nr. 04.420.6030.405
Befestigungsschrauben Art.-Nr. 04.415.0025.405

Edelstahl-Tirband, 3-teilig

inkl. Befestigungsmaterial ( €

|

m rechts/links verwendbar (Auslieferung rechts)

m (ber Exzenterbuchse verstellbar

m gepriift nach EN 1935

Art.-Nr. A B C D Material/Oberflache
04.402.2563.426 63 17 46 25 V2A matt geburstet
04.402.2592.426 92 46 46 25 V2A matt gebirstet
Zubehor:

Erfolgen keine anderslautenden Angaben, liefert WSS die Ban-
der rechts vormontiert und mit folgendem Standardzubehor:
Gegenplatten Art.-Nr. 04.420.6030.405
Befestigungsschrauben Art.-Nr. 04.415.0025.405

Stellschlussel

m zur Verstellung von Schattenut und Dichtandruck
= fir 3-teilige Stahltirbander und 2D Aluminium-Tlrbander

Art.-Nr. Material/Oberfliche
04.224.0030.000 000

Stellschltssel

m zur Verstellung von Schattennut und Dichtandruck
m fir 2-teilige Stahlttrbander

Art.-Nr. Material/Oberflache
04.355.0000.405 V2A blank
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Stahl-/Edelstahl-Tturbander

Turbander

Vorschldge zur Bandbestiickung fiir Schwerlast-Tiirbander

m Schwerlast-Stahl-Tirbdnder, Drehpunktabstand 25/36 mm
m Schwerlast-Edelstahl-Turbdnder, Drehpunktabstand 25 mm

Offentliche Offentliche Offentliche Offentliche
Gebéiude, Gebiude, Gebé&ude, Gebéiude,

Schule, Klinik  Schule, Klinik  Schule, Klinik  Schule, Klinik

Zubehér . . ObentrschlieBer
ObenttirschlieBer i
- - . . - - SchlieRfolgeregler
Automatikbetrieb ) .
Automatikbetrieb
FB max. mm 1.000 1.001 - 1.250 1.000 1.001 - 1.250 1.000 1.001 - 1.250 1.000 1.001 - 1.250
Fliigelgewicht
350 350 350 260 350 260 260 260
max. kg
empfohlene 2 Sttick 3 Stuick 3 Stiick 3 Stiick 4 Stiick

Band-

bestiickung

Fligelhohe -~ —
min. 2.000 / g g % %

max. 2.500mm

200 mmn

i | 4

A &L L

*EFH = Einfamilienhaus, **MFH = Mehrfamilienhaus
***Andruckband Flugelmitte optional ab Fliigelhdhe 2.000 mm

Fiir die exakte Bandbestiickung sind folgende Grundlagen maBgebend:

Profilsystem, FliigelgroBe, Fligelgewicht, Profilwandstarke, Bandbefestigung, Turéffnungsart, Beanspruchungsart.
Zur Ermittlung der zuldssigen Turformate und -gewichte sind die Richtlinien und Verarbeitungshinweise des jeweiligen
Profilsystem-Herstellers zu beachten! Bei eventuellen technischen Riickfragen wenden Sie sich bitte an WSS.
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Stahl-/Edelstahl-Turbander

Turbander

Schwerlast-Stahltiirband, 3-teilig
[ % 2\
I77 [=—yM
- t = mit wartungsfreien Folienlagern aus ( €
Ny Xz Teflon-Edelstahlgewebe
— R $ 3 ® mit Héhenverstellung
o ' olo m (ber Exzenterbuchse verstellbar
11 @m m gepriift nach EN 1935
— Art.-Nr. A B C D Richtung
04.306.2563.--- 63 17 46 25 rechts
04.306.3663.--- 63 17 46 36 rechts
= | 04307.2563.- 63 17 46 25 links
04.307.3663.--- 63 17 46 36 links

/]
D

Lieferbare Oberflachen:

---.010 St galvanisch verzinkt

c B ---.055 St RAL 9016 verkehrsweils pulverbeschichtet
A ---.099 Stin Sonderoberflichen

Abbildung zeigt Ausfiihrung rechts

+1exzentrisch
verstellbar

Schwerlast-Edelstahl-Tiirband, 3-teilig

4 _ [oonTO
th = mit wartungsfreien Folienlagern aus ( €
Teflon-Edelstahlgewebe
7 mit Hohenverstellung
Uber Exzenterbuchse verstellbar
m gepriift nach EN 1935

23 19,23
3
|

Art.-Nr. A B C D Richtung Material/Oberfliche
04.404.2563.426 63 17 46 25 rechts V2A matt gebrstet
04.405.2563.426 63 17 46 25 links V2A matt gebirstet

~1J

+1 exzentrisch
verstellbar

A

Abbildung zeigt Ausfiihrung rechts
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Stahl-/Edelstahl-Tturbander

Turbander

o <22 Gegenplatte fir Stahltirband
Art.-Nr. Material/Oberfliache
. 9{{} 3 04.350.6030.010 St galv. verzinkt
7~ O
o 7 1
o M8
— Gegenplatte fir Edelstahl-Ttrband
| -
J QI > L Art.-Nr. Material/Oberfliche
- ﬁ 04.420.6030.405 V2A blank
B M8
ol 10
25
28,1 Distanzhiilse mit Schraube
. 2131 . X
< = fir AuBenbefestigung
) Art.-Nr. A Kennrille ~ Material/Oberfliche
m:,“:_i L ‘uﬁ r,_&l D?srjcgr?zﬁﬁlse 04.172.1316.010 13 b!s <16 1 St galv. verz!nkt
‘ 04.172.1623.010 16 bis <23 2 St galv. verzinkt
04.172.2330.010 23 bis<30 3 St galv. verzinkt
04.172.3037.010 30bis<37 4 St galv. verzinkt
04.172.3744.010 37 bis<44 5 St galv. verzinkt
04.172.4451.010 44 bis<52 6 St galv. verzinkt
ye @ Befestigungsschraube
sl -4 4 @
oo m Standard
® 25mm lang
Art.-Nr. Material/Oberflache
04.345.0025.010 St galv. verzinkt
04.415.0025.405 V2A blank
e Innensechskantschliissel SW12
'8
m zur Hohenverstellung bei Schwerlast-Stahltirbandern
Art.-Nr. Material/Oberflache
04.356.0000.005 St blank
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Konstruktionsbander

Turbander

214 Edelstahl-Konstruktionsband, 2-teilig

Ll m alle Teile lose
m rechts/links verwendbar

& m mit Edelstahl Zwischenringen
< Art.-Nr. Material/Oberflache
04.450.0184.405 V2A blank
04.450.0184.426 V2A matt gebirstet
&
Hinweis:

Fl3 Fur Edelstahl-Turbander in Sonderausfihrung bitten wir um
= Ihre Anfrage mit detaillierten Zeichnungen.

50 tj 50

@14 Edelstahl-Konstruktionsband, 3-teilig
Ll m alle Teile lose
o m rechts/links verwendbar
= mit Edelstahl Zwischenringen
N Art.-Nr. Material/Oberflache
04.451.0228.405 V2A blank
PN & 04.451.0228.426 V2A matt gebiirstet
< Hinweis:
o Fur Edelstahl- Turbdnder in Sonderausfuhrung bitten wir um
o Ihre Anfrage mit detaillierten Zeichnungen.
122
a .
50 tj 50
C Konstruktionsband, 2-teilig
m alle Teile lose
m rechts/links verwendbar
Art.-Nr. A B C D
- < 04.500.0140.--- 140 50 13 3
04.500.0160.--- 160 50 13 3
' ! 04.500.0180.--- 180 50 14 4
Lid 04.500.0200.--- 200 50 16 5
04.500.1180.--- 180 10 14 4
- 04.500.1200.--- 200 50 20 6
‘ 04.500.2160.--- 160 50 16 4
I -
E A B m B 04.500.2180. 180 50 16 4
1T 04.500.3160.--- 160 50 16 5
04.500.3180.--- 180 50 16 5
Lieferbare Oberflichen:
---.005 Stblank
---.010 St galvanisch verzinkt
---.405 Edelstahl V2A blank
---.426 Edelstahl V2A matt gebirstet
Sonderausfiihrung:
Sonderbénder fiir Feuerschutztiiren nach DIN 18082 ebenfalls
lieferbar.
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Konstruktionsbander

X1

X2

X1

X1

205

60

225

70

245

70

265

80

305

90

70

100

294

70
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216

Turbander

Konstruktionsband, 3-teilig

m alle Teile lose
m rechts/links verwendbar

Art.-Nr. A B C D
04.501.0200.--- 205 50 14 4
04.501.0220.--- 225 50 14 4
04.501.0240.--- 245 50 16 4
04.501.0260.--- 265 50 16 5
04.501.0300.--- 305 50 20 6
04.501.1240.--- 245 50 16 5
04.501.1260.--- 265 50 20 6

Lieferbare Oberflachen:

---.005 St blank

---.010 St galvanisch verzinkt
---.405 Edelstahl V2A blank

---.426 Edelstahl V2A matt gebdirstet

Konstruktionsband fiir Stahltore, 3-teilig

rechts/links verwendbar

mit Schmiernippel und Schmiernute
mit Messing-Zwischenringen
Bandrollen verschweift

Art.-Nr. Material/Oberfliche
04.530.0240.005 St blank
04.530.0240.010 St galv. verzinkt

Sonderausfiihrung:
Bei groBeren Stlickzahlen auch in den Abmessungen 260/20/6
und 300/20/6 mm lieferbar.



Konstruktionsbander
Turbander

Kunststoff-
—=4 Abdeckkappe

Konstruktionsband, 2-teilig

o

® Bandlappen im Gesenk geschmiedet
m selbstschmierende Buchsen
© firmio ™ kugelgelagert

920
©

3 = [
= —/‘]\—\ Art.-Nr. Richtung Material/Oberflache
<
i © @ qi 04.541.0164.005 rechts St blank
AS_ ™ 04.541.0164.010 rechts St galv. verzinkt
N>\
o 04.541.1164.005 links St blank
©20 130 04.541.1164.010 links St galv. verzinkt
75
69
+ + + +
ot Eh A i

o)
<

e

Abbildung zeigt Ausfiihrung rechts

95 Konstruktionsband, 3-teilig
@ m rechts/links verwendbar (Auslieferung rechts)
o m Bandlappen im Gesenk geschmiedet
@}@ m selbstschmierende Buchsen
m kugelgelagert
——
©| o @ Art.-Nr. Material/Oberfliche
N @ 04.542.0280.005 St blank
[fﬁr M10  04.542.0280.010 St galv. verzinkt
* o
FoT b 5
© ©
J
@20 <3_0>
75
69
o TR )
¥ &
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Konstruktionsbander

Turbander

14::7 Konstruktionsband, 3-teilig
43
I = = mit Schmiernippel und Schmiernute
g x ¥ ml 5 = mit Messing-Zwischenringen
' N & m rechts/links verwendbar
| o % M ™
Nl ‘ Ausfihrung |
1 @30| Ausf. |
| 'J < Art.-Nr. Lappenldnge Material/Oberflache
L X Q \ 4 IH 04.540.0158.005 43 St blank
1. @ 04.540.0158.010 43 St galv. verzinkt
’ @20 Ausf. Il
—_— Ausfihrung |l
Art.-Nr. Lappenldnge Material/Oberflache
04.540.1158.005 30 St blank
04.540.1158.010 30 St galv. verzinkt
240, o Konstruktionsband, 3-teilig, extra schwere
— T Ausfiihrung
— ~ 60
Eag RS 20 m Bandlager oben und unten als Gesenkschmiedeteil
L m Bandlappen mittig gerollt und zusatzlich geschweift
- < m mit Spezialkugellager und Schmiernippel
P D ® max. Tragkraft 600kg bei zwei Bandern und einer Fliigel-
grofe von max. FB 1.470 x FH 3.200mm
QI8 m rechts/links verwendbar
g @S] NS
Art.-Nr. Material/Oberflache
) g 04.544.0362.405 V2A blank
—
<130
3 @
@20 | |_M8 «
135 o
In—
o . ﬁt /f§):‘:
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Turbander

NN
< U

Konstruktionsbander

Axial-Kugellagerring

Art.-Nr.

04.520.0013.010
04.520.0014.010
04.520.0016.010
04.520.0020.010
04.520.0022.010
04.520.0026.010
04.520.1013.405
04.520.1014.405
04.520.1016.405

Stairke @ Tragzahl

(S) Stat. kg
8,0 22 260
85 25 300
9.0 27 350

10,0 33 600
12,0 43 850
12,0 43 850

80 22 195
85 25 225
9,0 27 260

fir
Stift @
13
14
16

Material/Oberfliche

St galv. verzinkt
St galv. verzinkt
St galv. verzinkt
St galv. verzinkt
St galv. verzinkt
St galv. verzinkt
V2A blank
V2A blank
V2A blank

Stahl-/Messing Zwischenring

m gerundet

Art.-Nr.

04.521.0013.010
04.521.0013.305
04.521.0014.010
04.521.0014.305
04.521.0016.010
04.521.0016.305
04.521.0020.010
04.521.0020.305

g fir Stift @
21 13
21 13
22 14
22 14
29 16
29 16
34 20
34 20

Material/Oberflache
St galv. verzinkt

Ms blank

St galv. verzinkt

Ms blank

St galv. verzinkt

Ms blank

St galv. verzinkt

Ms blank

Messing-/Edelstahl Zwischenring

m gestanzt

Art.-Nr.

04.522.0005.305
04.522.0007.305
04.522.0007.405
04.522.0008.305
04.522.0008.405
04.522.0009.305
04.522.0010.305
04.522.0010.405
04.522.0011.305
04.522.0012.305
04.522.0013.305
04.522.0013.405
04.522.0014.305

Stérke (S) o
1,5 8
1,8 13
2,2 13
1,8 13
2,0 13
2,2 16
2,2 16
2.2 16
2,2 20
2,7 20
2,2 20
2,7 20
2,7 20

fiir
Stift @

O 00 00 N N

10
10
11
12
13
13

Material/Oberfliche

M:s blank
Ms blank
V2A blank
Ms blank
V2A blank
Ms blank
M:s blank
V2A blank
M:s blank
Ms blank
M:s blank
V2A blank
M:s blank
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Anschweillbander

Turbander

| Anschweilband, 2-teilig, fester Stift

|
N m aus Stahl-Profilmaterial blank
lc = mit Messing-Zwischenring
< Eisenstift
Art.-Nr. A B C Material/Oberfliche
04.610.0045.005 45 9 5 Stblank
04.610.0060.005 60 10 5 Stblank
04.610.0080.005 80 13 7 Stblank
04.610.0100.005 100 16 9 Stblank
“ 2 04.610.0120.005 120 16 9 Stblank
04.610.0140.005 140 20 11 Stblank
04.610.0160.005 160 20 12 Stblank
04.610.0180.005 180 22 13 Stblank
Messingstift
Art.-Nr. A B C Material/Oberfliche
04.610.1045.005 45 9 5 Stblank
04.610.1060.005 60 10 5 Stblank
04.610.1080.005 80 13 7 Stblank
04.610.1100.005 100 16 9 Stblank
04.610.1120.005 120 16 9 Stblank
04.610.1140.005 140 20 11 Stblank
04.610.1160.005 160 20 12 Stblank
04.610.1180.005 180 22 13 Stblank
AnschweiBband, 2-teilig, loser Stift
m aus Stahl-Profilmaterial blank
C =B mit Messing-Zwischenring
Eisenstift
<
Art.-Nr. A B C Material/Oberfliche
L 04.611.0045.005 45 9 5 Stblank
e 04.611.0060.005 60 10 5 Stblank
04.611.0080.005 80 13 7 Stblank
04.611.0100.005 100 16 9 Stblank
2 04.611.0120.005 120 16 9  Stblank
04.611.0140.005 140 20 11 Stblank
04.611.0160.005 160 20 12 Stblank
04.611.0180.005 180 22 13 Stblank
Messingstift
Art.-Nr. A B C Material/Oberfliche
04.611.1045.005 45 9 5 Stblank
04.611.1060.005 60 10 5 Stblank
04.611.1080.005 80 13 7 Stblank
04.611.1100.005 100 16 9 Stblank
04.611.1120.005 120 16 9 Stblank
04.611.1140.005 140 20 11 Stblank
04.611.1160.005 160 20 12 St blank
04.611.1180.005 180 22 13  Stblank
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Anschweillbander

Turbander

C Anschweilband, 2-teilig, fester Stift
4 m aus Stahl-Profilmaterial blank
o = mit Messing-Zwischenring
Eisenstift
<< K
Art.-Nr. A B C Material/Oberfliache
04.612.0045.005 45 9 5 Stblank
04.612.0060.005 60 10 6 Stblank
04.612.0070.005 70 10 6 Stblank
B 04.612.0080.005 80 13 7 Stblank
EN 04.612.0100.005 100 16 9 Stblank
04.612.0120.005 120 16 9 Stblank
04.612.0140.005 140 20 10 Stblank
04.612.0160.005 160 20 12 Stblank
04.612.0180.005 180 20 12 Stblank
Messingstift
Art.-Nr. A B C Material/Oberfliache
04.612.1045.005 45 9 5 Stblank
04.612.1060.005 60 10 6 Stblank
04.612.1070.005 70 10 6 Stblank
04.612.1080.005 80 13 7 Stblank
04.612.1100.005 100 16 9 Stblank
04.612.1120.005 120 16 9 Stblank
04.612.1140.005 140 20 10 Stblank
04.612.1160.005 160 20 12 Stblank
04.612.1180.005 180 20 12 Stblank
AnschweiBband, 2-teilig
£ ® aus Stahl-Profilmaterial gal. verzinkt
C m rechts/links verwendbar (Auslieferung rechts)
< Art.-Nr. A B Ausfiihrung Material/Oberflache
BR 04.620.0080.010 80 12 MS-Ring St galv. verzinkt
(WB65)
04.620.0130.010 130 17  MS-Ring St galv. verzinkt
(WB70)
B
LA
52
i} 3D AnschweiBband, 2-teilig
e m dreidimensional verstellbar
(oben/unten, rechts/links = 0-4 mm, vorn/hinten = 0-2 mm)
< Ll m geeignet fUr Feuerschutztiiren
Art.-Nr. A Material/Oberflache
04.624.0160.005 160 St blank
04.624.0160.405 160 V2A blank
04.624.0180.005 180 St blank
04.624.0180.405 180 V2A blank
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Anschweillbander

Turbander

Anschweillband, hohenverstellbar

® in der H6he um 6 mm verstellbar

m mit integrierter Kugellagerung

Art.-Nr. A B C Material/Oberfliche
04.626.0080.005 80 20 10  Stblank
04.626.0100.005 100 20 12 Stblank
04.626.0140.005 140 25 14 St blank
04.626.0160.005 160 25 14 St blank

Edelstahl-Anschweillband, 2-teilig mit festem Stift

m aus Profilmaterial

Art.-Nr. A B C Material/Oberfliache
04.630.0060.405 60 10 5 V2A blank
04.630.0080.405 80 13 7 V2Ablank
04.630.0100.405 100 16 9 V2A blank
04.630.0120.405 120 16 9 V2Ablank
04.630.0150.405 150 20 13 V2A blank
04.630.0180.405 180 20 13 V2Ablank

® aus Profilmaterial

Art.-Nr. A B C Material/Oberfliche
04.631.0060.405 60 10 6 V2A blank
04.631.0080.405 80 13 8 V2Ablank
04.631.0100.405 100 16 10 V2A blank
04.631.0120.405 120 16 10 V2Ablank
04.631.0150.405 150 20 13 V2A blank
04.631.0180.405 180 20 13 V2A blank
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Anschweillbander

Turbander

Anschweil-Zapfenband, oben

= mit Bronze-Buchse
m rechts/links verwendbar (Auslieferung rechts)

Art.-Nr. Bolzen Material/Oberflache
04.650.0030.005 Stahl blank St blank
04.650.0031.010 Stahl verzinkt St galv. verzinkt
04.650.0032.005 Edelstahl St blank

Anschweil-Zapfenband, unten

= mit Kugellager
m rechts/links verwendbar (Auslieferung rechts)

Art.-Nr. Material/Oberflache
04.651.0034.005 St blank
04.651.0034.010 St galv. verzinkt

35 | 25
85

< | AnschweiBBband, 2-teilig

SEEN
E ‘J
Art.-Nr. A B C Material/Oberfliche
04.672.0080.010 80 24 16 St galv. verzinkt
| 04.672.0100.010 100 24 18 St galv. verzinkt
< 04.672.0120.010 120 26 20 St galv. verzinkt
[a)

o o u O

@)

R\
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Torbander

D| S1| S2| H1| H2
12 5 6| 25| 47
16 8 8| 28| 54
20 8 8| 35| 87
241 10| 12| 35| 89

T —
H1

l\
\\&J

B

S2 L |
D| S1| S2| H1| H2
12 5 6| 25| 47
16 8 8| 28| 54
20| 8 8| 35| 87
241 10| 12| 35| 89
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Turbander

Torband, verstellbar

= zum Anschweifien
m komplett vormontiert

Art.-Nr. A B C D L Material/Oberfliche
04.700.0012.005 32 45 12 12 34-80 Stblank
04.700.0012.405 32 45 12 12 34-80 V2Ablank
04.700.0016.005 41 54 16 16 42-93 Stblank
04.700.0016.405 41 54 16 16 42-93 V2Ablank
04.700.0020.005 46 79 18 20 56-100 Stblank
04.700.0024.005 56 79 22 24 60-112 Stblank

Hinweis:

Ausflihrung Stahl blank:

Pfosten- und Rahmenteile eisenblank,
Augenschraube feuerverzinkt
Muttern und U-Scheiben gal. verzinkt
Bolzen und Splint aus Edelstahl

Ausfihrung Edelstahl V2A blank:
alle Teile aus Edelstahl

Torband, verstellbar

= zum Anschweifen
m AnschweiBlasche (roh) lose verpackt

Art.-Nr. A B C D L Material/Oberfliche
04.700.0012.00501 32 45 12 12 34-80 Stblank
04.700.0016.00501 41 54 16 16 42-93 Stblank
04.700.0020.00501 46 79 18 20 56-100 Stblank
04.700.0024.00501 56 79 22 24 60-112 Stblank

Hinweis:

Ausfiihrung Stahl blank:

Pfosten- und Rahmenteile eisenblank,
(als Beutel verpackt:)

Augenschraube feuerverzinkt
Muttern und U-Scheiben gal. verzinkt
Bolzen und Splint aus Edelstahl



Sonderbander

Turbander

OBEN Pendeltiirband, doppelseitig wirkend
) OJ}F Q; ] | [Io 0 d
f?i Art.-Nr. A B C D Tirge- Material/Oberfliache
©- wicht
04.750.0075.010 75 49,0 10 21 15 St galv. verzinkt
4 04.750.0075.426 75 49,0 10 21 15 V2Amatt gebiirstet
04.750.0100.010 100 555 10 21 22 Stgalv. verzinkt
| 04.750.0100.426 100 555 10 21 22 V2A matt geburstet
Q‘ 04.750.0125.010 125 64,5 11 23 27 Stgalv. verzinkt
Ly | o 04.750.0125.426 125 64,5 11 23 27 V2Amatt gebiirstet
I I 04.750.0150.010 150 74,5 12 26 40 Stgalv. verzinkt
Al Tar-| Tar- s[ e B 04.750.0150.426 150 74,5 12 26 40 V2A matt gebiirstet
breite| hohe D 04.750.0175.010 175 81,5 15 29 55 Stgalv. verzinkt
/5] 610]1.800| 18-25] 15| 04.750.0175.426 175 815 15 29 55 V2Amatt gebiirstet
100 735] 1.900 25-30] 15| ) 1\ 04.750.0200.010 200 90,5 17 33 70 St galv. verzinkt
125| 735|2.000{30-35|16|( “7)f doppel-  04.750.0200.426 200 905 17 33 70 V2Amatt gebiirstet
150| 735]2.500|35-40| 17] % 017 el 04.750.0250.010 250 1035 19 37 100 Stgalv. verzinkt
175] 860]2500]40-45[18) / i1 ' 04.750.0250.426 250 1035 19 37 100 V2A matt gebirstet
200| 985[2.600]45-50(20] | | ANy Aetierungs 04.750.0300.010 300 123,0 19 44 145 Stgalv. verzinkt
250] 985]2.800]50-60]23 *- E\“fc 04.750.0300.426 300 123,0 19 44 145 V2Amatt gebiirstet
300]1.235[3.000] 60-75[25] |

Hinweis:
Pendeltirband ist auch in Stahl vernickelt, vermessingt oder
Massiv-Messing poliert bzw. vernickelt lieferbar.

=% | = OBEN Pendeltiirband, einseitig wirkend
— B ] o & é
C @) \ ! Art.-Nr. A C D Tiirge- Material/Oberfliche
O O A wicht
M 04.751.0075.010 75 60 21 15 St galv. verzinkt
< ,é(} 04.751.0075.426 75 6,0 21 15 V2A matt geburstet
C G _ 04.751.0100.010 100 6,5 21 22 St galv. verzinkt
r | 04.751.0100.426 100 6,5 21 22 V2A matt geburstet
.
——l O < 04.751.0125.010 125 7,0 23 27 St galv. verzinkt
‘_ e i
il | il L | e 04.751.0125.426 125 7,0 23 27 V2A matt gebiirstet
1 — ] 04.751.0150.010 150 85 26 40 St galv. verzinkt
— — 04.751.0150.426 150 85 26 40 V2A matt geburstet
Al Tar) Tar S| Bl Aretierungs- 04.751.0175.010 175 90 29 55 Stagalv. verzinkt
breite | hohe stift -751. ; g galv.
75 610| 1.8001| 18-25| 15 D 04.751.0175.426 175 9,0 29 55 V2A matt geburstet
100 735 1.900]| 25-30| 15 04.751.0200.010 200 9,5 33 70 St galv. verzinkt
125 735|2.000]|30-35| 16 einseitig 04.751.0200.426 200 95 33 70 V2A matt geburstet

77 wirkend 04.751.0250.010 250 95 37 100 St galv. verzinkt
mg 04.751.0250.426 250 9,5 37 100 V2A matt geburstet
04.751.0300.010 300 10,5 44 145 St galv. verzinkt
04.751.0300.426 300 10,5 44 145  V2A matt geburstet

150| 735|2.500(35-40( 17
175| 860 2.500 | 40-45| 18
200| 985| 2.600 | 45-50 |20
250| 985| 2.80050-60 |23
300(1.235| 3.000| 60-75 | 25

Hinweis:
Pendeltiirband ist auch in Stahl vernickelt, vermessingt oder
Massiv-Messing poliert bzw. vernickelt lieferbar.
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Sonderbander

90

Abbildung zeigt Ausfuhrung rechts

Seite 58 M WSS

Turbander

Arretierungsstift fir Pendeltiirband

Art.-Nr. Abmessung Material/Oberflache
50004873 75/100/115/125 St galv. verzinkt
50004874 150/175 St galv. verzinkt
50004875 200/250 St galv. verzinkt
50004876 300 St galv. verzinkt
Spannhebel fir Pendeltirband

Art.-Nr. Material/Oberflache
50008252 St galv. verzinkt

Federband zum Anschweillen

® nach DIN 18262 / Form A

® bis TurgroRe 1.000 x 2.000mm

m bis 80kg Tirgewicht

m einseitig wirkend

® nicht tragend

Art.-Nr. Richtung Material/Oberflache
04.800.0180.005 rechts St blank
04.800.0180.010 rechts St galv. verzinkt
04.801.0180.005 links St blank
04.801.0180.010 links St galv. verzinkt



Sonderbander

Turbander

G Federband zum Anschrauben

7
N\
B T " . .
[c5 o oo Art.-Nr. A B C D Tirge- Material/Oberfliche
wicht
——— = 04.804.0115.010 115 60 6 26 40 St galv. verzinkt
04.804.0152.010 152 60 8 30 55 St galv. verzinkt
< - 04.804.0175.010 175 60 6 34 80 St galv. verzinkt
[
)
&
1_.C
Q -t
\J
<2>
A E F G| Tir-| Tir-
breite | hohe
1151 182| 25| M8| 735| 2.500
15621232 25| M8| 860| 2.500
175(252| 27| M10| 986| 2.600

TurschlieRfeder

m rechts/links verwendbar

- Art.-Nr. A B C D Tirge- Material/Oberflache
= wicht
04.810.0086.010 86 6 65 23 25 St galv. verzinkt
04.810.0108.010 108 7 75 27 35 St galv. verzinkt
04.810.0108.405 108 7 75 27 35 V2Ablank
04.810.0130.010 130 8 99 34 50 St galv. verzinkt
J | 04.810.0130.405 130 8 99 34 50 V2A blank
= bﬁd - B E, " 04.810.0150.010 150 7 115 42 65 St galv. verzinkt
Vﬁ@l—k ? 04.810.0170.010 170 11 127 59 75 St galv. verzinkt
AR
i ——= o
o
P =
Oi 0 ) =\ )T
3 ./
G
Al E| F G| H 1| J| K| L| M| N| O| P|GroBe
86| 10| 8| ca.255| 35| ca.155| 34| 22| 3| 12| 8| 33|4,0 1
108| 11| 9| ca.255| 40| ca.155| 34| 22| 3| 12| 8| 33(4,0 2
130| 12| 10| ca.345| 46| ca.235| 34| 22| 3| 12| 8| 33|3,5 3
150| 16| 12| ca.390| 56| ca.260| 42| 28| 3| 14| 9| 45|5,0 4
170( 14| 13| ca.490| 64| ca.360| 42| 28| 3| 14| 11| 45|5,0 5
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Sonderbander

Turbander

200 Edelstahl-Tirband, 3-teilig

m rechts/links verwendbar

. Ll Art.-Nr. Material/Oberflache
| KS-Gleitlager
04.472.0160.426 V2A matt gebirstet

160

Sonderausfiihrung:
§ 1 Lappen mit Befestigungsléchern.

142 Edelstahl-Tlrband, 3-teilig

I m rechts/links verwendbar

KS-Gleit- Art.-Nr. Material/Oberfliche
lager 04.473.0100.426 V2A matt gebiirstet

100

[ i Sonderausfiihrung:
Lappen mit Befestigungslochern.

22

Seite 60 M WSS



Turbander

e
?}

72 72

40

216

30 214

T s

Sonderbander

Scharnierband, 3-teilig

m mit Edelstahl-Stift

Art.-Nr.

04.830.0040.005
04.830.0040.010
04.830.0040.405

Material/Oberflache
St blank

St galv. verzinkt

V2A blank

Scharnierband, 2-teilig

= mit losem Messingstift

Art.-Nr.

04.850.0080.005
04.850.0080.010
04.850.0100.005
04.850.0100.010
04.850.0120.005
04.850.0120.010
04.851.1080.005
04.851.1080.010
04.851.1100.005
04.851.1100.010
04.851.1120.005
04.851.1120.010

A
80
80
100
100
120
120

80

80
100
100
120
120

Richtung
rechts
rechts
rechts
rechts
rechts
rechts
links
links
links
links
links
links

Material/Oberflache
St blank

St galv. verzinkt
St blank

St galv. verzinkt
St blank

St galv. verzinkt
St blank

St galv. verzinkt
St blank

St galv. verzinkt
St blank

St galv. verzinkt

Scharnierband, 2-teilig

® mit losem Messingstift

m rechts/links verwendbar

Art.-Nr.

04.854.0082.005
04.854.0082.010
04.854.0102.005
04.854.0102.010
04.854.0122.005
04.854.0122.010

A
82
82

102
102
122
122

Material/Oberfliche
St blank

St galv. verzinkt

St blank

St galv. verzinkt

St blank

St galv. verzinkt

Scharnierband, 5-teilig

®m mit Messingstift

Art.-Nr.

04.856.0060.005
04.856.0060.010
04.856.0095.005
04.856.0095.010

25
25
3,0
3,0

N No o O

Material/Oberflache
St blank

St galv. verzinkt

St blank

St galv. verzinkt
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Sonderbander

Turbander

y Verschwindband, Aufkantung 26 mm
o
o m Rahmenteil zum Anschweilen
ﬁ} m rechts/links verwendbar
Q Mg Art.-Nr. Material/Oberflache
04.900.0000.010 St galv. verzinkt
~ o016
; ; verstellbar
S 24| 63-72
9 | rE=y T
s 4 Jor
IS i Q
T 1 \ min.31
§ Verschwindband, Aufkantung 20 mm
I o
5 ” m Rahmenteil zum Anschweillen
o m rechts/links verwendbar
M5 I
Art.-Nr. Material/Oberfliche
04.901.0000.010 St galv. verzinkt
verstellbar
o 2074756
3. o6 || %
V min.24
4 Verschwindband mit mittlerer Fiihrung
o
o ® Rahmenteil zum AnschweiBen
ld = Aufkantung 26 mm
M8 m rechts/links verwendbar
o
© Art.-Nr. Material/Oberflache
316 04.902.0000.010 St galv. verzinkt
verstellbar
24| 63-72
8 S |
3 4 a8
€ I~ Q
‘l \ min.31
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Turbander

Sonderbander

3.500

40

36

40

verstellbar
52-61

max.26

58

30

3.500

1,25

32

30

15

Verschwindband, Rahmenteil zum AnschweilRen

= mit mittlerer Fihrung
= Aufkantung 26 mm
m rechts/links verwendbar

Art.-Nr. Material/Oberflache
04.903.0000.010 St galv. verzinkt

04.903.0000.405 V2A blank

Stangenscharnier, 32 mm offene Breite

® in Herstellungslangen von 3.500mm
= ungelocht

m rechts/links verwendbar

Art.-Nr. Material/Oberfliche
04.920.0032.005 St blank
04.920.0032.405 V2A blank

Hinweis:

Stangenscharniere sind auch in Fixldngen sowie in gelochter
Ausflihrung lieferbar.

Stangenscharnier, 50 mm offene Breite

® in Herstellungslangen von 3.500mm
m ungelocht

m rechts/links verwendbar

Art.-Nr.

Material/Oberfliche
04.922.0050.005 St blank
04.922.0050.405 V2A blank

Hinweis:

Stangenscharniere sind auch in Fixldngen sowie in gelochter
Ausfuhrung lieferbar.
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Rollentlirbander

Turbander

'
HT

Zusétzlich zu den bekannten Aufschraub- und AnschweiB-
béndern liefern wir auch 3-teilige Rollentirbander in den
Werkstoffen Aluminium, Stahl und Edelstahl abgestimmt
auf die verschiedensten Profilsysteme.

M
.

1 Die Bandbefestigung erfolgt rahmen- und fligelseitig ver-
deckt in der Falz.

Tragfadhigkeit der Bander:
® bei Einsatz von 2 Stiick bis 120kg Elementgewicht
® bei Einsatz von 3 Stiick bis 150kg Elementgewicht
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Zubehor

Turbander
A Sicherungsbolzen mit Gewinde
B
Art.-Nr. A B Material/Oberflache
mm— = 04.940.1435.010 35 20 St galv. verzinkt
LD v 04.940.2015.010 25 15 St galv. verzinkt
<
s
&
; Sicherungsbolzen, 2-teilig
1S E— = mit SchlieBplatte, bandseitig
C} 0 =1 I Art.-Nr. A B Material/Oberfliche
¢ ] A 04.950.1116.405 11-16 17 V2A blank
O o F
3 04.950.1722.405 17-22 21 V2A blank
G 04.950.2326.405  23-26 25 V2A blank
O O Abstiitznocken 4
H 2L o
18T T
'70x25x4

24 24 Sicherungsbolzen, 2-teilig

I = U-Stulp
= mit SchlieBplatte, bandseitig
m 2 Bolzen, Bolzenldnge 26 mm

1
—

Art.-Nr. Material/Oberfliche
04.952.0000.426 V2A matt gebirstet

40

1O

40

RO - O «
K 3

| EE-

1O
obo@©o

O

32

[l T | @»
4’&7

IR + N

s~ 7 o

i

T T
PEANY

o
L d
b
U U
n n

153
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Anhang

Index

Art.-Nr.
04.010.2365.---
04.010.2392.---
04.010.3665.---
04.012.2365.---
04.012.2392.---
04.012.3665.---
04.020.3669.---
04.020.3682.---
04.022.3669.---
04.022.3682.---
04.030.2315.---
04.030.2365.---
04.030.2378.---
04.030.2392.---
04.032.2315.---
04.032.2365.---
04.032.2378.---
04.032.2392.---
04.036.2365.---
04.036.2378.---
04.038.2365.---
04.038.2378.---
04.040.2365.---
04.040.2392.---
04.070.2315.---
04.070.2365.---
04.070.2378.---
04.070.2392.---
04.070.3665.---
04.070.3678.---
04.072.2315.---
04.072.2365.---
04.072.2378.---
04.072.2392.---
04.072.3665.---
04.072.3678.---
04.074.2365.---
04.074.2378.---
04.076.2365.---
04.076.2378.---
04.080.3669.---
04.080.3682.---
04.082.3669.---
04.082.3682.---
04.090.1061.010
04.090.1061.405
04.090.1068.010
04.090.1078.010
04.090.1088.010
04.091.0050.010
04.091.0060.010
04.092.0000.012
04.094.0050.010
04.094.0060.010
04.095.0050.010
04.095.0060.010
04.097.0000.010
04.098.0000.010
04.109.0003.---
04.109.0005.---
04.110.0015.780
04.110.0020.780
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Seite
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
21
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21

Art.-Nr.

04.110.1540.010
04.110.1545.010
04.110.6015.010
04.110.6020.010
04.111.0000.405
04.112.0005.105
04.112.0006.105
04.112.0008.105
04.112.0065.105
04.112.0078.105
04.112.0092.105
04.112.0105.105
04.115.0001.705
04.115.0010.005
04.115.0011.005

04.116.0020.005
04.118.0041.000
04.119.0011.005
04.150.2563.---
04.150.2578.---
04.150.2592.---
04.150.3663.---
04.150.3678.---
04.150.3692.---
04.152.2563.---
04.152.2578.---
04.152.2592.---
04.152.3663.---
04.152.3678.---
04.152.3692.---
04.154.3671.---
04.156.3671.---
04.170.0017.010
04.172.1316.010
04.172.1623.010
04.172.2330.010
04.172.3037.010
04.172.3744.010
04.172.4451.010
04.174.0100.010
04.176.0200.010
04.180.0300.705
04.182.0400.705
04.200.0400.565
04.200.0500.565
04.200.0600.565
04.200.0700.565
04.200.0800.565
04.202.0100.405
04.204.0100.010
04.204.0100.405
04.206.0145.010
04.210.0263.105
04.210.0278.105
04.210.4292.105
04.212.0363.105
04.212.0378.105
04.212.4392.105
04.214.0363.105
04.214.0378.105
04.214.4392.105

Seite
21

21

21

21

21

22

22

22

22

22

22

22

23

23
23, 32,

29, 46
29, 46
29, 46
29, 46
29, 46
29, 46
28,37
28,37
28,37
28,37
29
29
29
29
29
29
29
29
28
30
30
30
30
30
30
31
31
31

Art.-Nr.
04.216.0100.105
04.220.0010.000
04.222.0020.005
04.224.0030.000
04.226.0040.000
04.228.0050.005
04.230.0060.005
04.232.0070.005
04.250.1863.114
04.250.1863.154
04.250.1863.198
04.250.1863.255
04.250.1863.299
04.252.1863.114
04.252.1863.154
04.252.1863.198
04.252.1863.255
04.252.1863.299
04.254.0028.010
04.254.0050.010
04.270.0089.---
04.272.0080.---
04.273.0080.---
04.274.0080.---
04.300.2563.---
04.300.2592.---
04.300.3663.---
04.300.3692.---
04.302.2563.---
04.302.2592.---
04.302.3663.---
04.302.3692.---
04.306.2563.---
04.306.3663.---
04.307.2563.---
04.307.3663.---
04.345.0025.010
04.350.6030.010
04.355.0000.405
04.356.0000.005
04.400.2563.426
04.400.2592.426
04.402.2563.426
04.402.2592.426
04.404.2563.426
04.405.2563.426
04.415.0025.405
04.420.6030.405
04.450.0184.405
04.450.0184.426
04.451.0228.405
04.451.0228.426
04.472.0160.426
04.473.0100.426
04.500.0140.---
04.500.0160.---
04.500.0180.---
04.500.0200.---
04.500.1180.---
04.500.1200.---
04.500.2160.---
04.500.2180.---

Seite
31

32
32,37
32,43
32

33

33

33

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
37
37
38
38
38

42
42
42
42
42
42
42
42
45
45
45
45
46
46
43
46
43
43
43
43
45
45
46
46
47
47
47
47
60
60
47
47
47
47
47
47
47
47

Art.-Nr.
04.500.3160.---
04.500.3180.---
04.501.0200.---
04.501.0220.---
04.501.0240.---
04.501.0260.---
04.501.0300.---
04.501.1240.---
04.501.1260.---
04.520.0013.010
04.520.0014.010
04.520.0016.010
04.520.0020.010
04.520.0022.010
04.520.0026.010
04.520.1013.405
04.520.1014.405
04.520.1016.405
04.521.0013.010
04.521.0013.305
04.521.0014.010
04.521.0014.305
04.521.0016.010
04.521.0016.305
04.521.0020.010
04.521.0020.305
04.522.0005.305
04.522.0007.305
04.522.0007.405
04.522.0008.305
04.522.0008.405
04.522.0009.305
04.522.0010.305
04.522.0010.405
04.522.0011.305
04.522.0012.305
04.522.0013.305
04.522.0013.405
04.522.0014.305
04.530.0240.005
04.530.0240.010
04.540.0158.005
04.540.0158.010
04.540.1158.005
04.540.1158.010
04.541.0164.005
04.541.0164.010
04.541.1164.005
04.541.1164.010
04.542.0280.005
04.542.0280.010
04.544.0362.405
04.610.0045.005
04.610.0060.005
04.610.0080.005
04.610.0100.005
04.610.0120.005
04.610.0140.005
04.610.0160.005
04.610.0180.005
04.610.1045.005
04.610.1060.005

Seite
47
47
48
48
48
48
48
48
48
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
1l
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
Bl
51
5l
51
51
51
48
48
50
50
50
50
49
49
49
49
49
49
50
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

Turbander
Art.-Nr. Seite
04.610.1080.005 52
04.610.1100.005 52
04.610.1120.005 52
04.610.1140.005 52
04.610.1160.005 52
04.610.1180.005 52
04.611.0045.005 52
04.611.0060.005 52
04.611.0080.005 52
04.611.0100.005 52
04.611.0120.005 52
04.611.0140.005 52
04.611.0160.005 52
04.611.0180.005 52
04.611.1045.005 52
04.611.1060.005 52
04.611.1080.005 52
04.611.1100.005 52
04.611.1120.005 52
04.611.1140.005 52
04.611.1160.005 52
04.611.1180.005 52
04.612.0045.005 53
04.612.0060.005 53
04.612.0070.005 53
04.612.0080.005 53
04.612.0100.005 53
04.612.0120.005 53
04.612.0140.005 53
04.612.0160.005 53
04.612.0180.005 53
04.612.1045.005 53
04.612.1060.005 53
04.612.1070.005 53}
04.612.1080.005 53
04.612.1100.005 58
04.612.1120.005 53
04.612.1140.005 53
04.612.1160.005 53
04.612.1180.005 53
04.620.0080.010 53
04.620.0130.010 53
04.624.0160.005 53
04.624.0160.405 53
04.624.0180.005 53
04.624.0180.405 53
04.626.0080.005 54
04.626.0100.005 54
04.626.0140.005 54
04.626.0160.005 54
04.630.0060.405 54
04.630.0080.405 54
04.630.0100.405 54
04.630.0120.405 54
04.630.0150.405 54
04.630.0180.405 54
04.631.0060.405 54
04.631.0080.405 54
04.631.0100.405 54
04.631.0120.405 54
04.631.0150.405 54
04.631.0180.405 54




Tlrbander

Art.-Nr.
04.650.0030.005
04.650.0031.010
04.650.0032.005
04.651.0034.005
04.651.0034.010
04.672.0080.010
04.672.0100.010
04.672.0120.010
04.700.0012.005
04.700.0012.00501
04.700.0012.405
04.700.0016.005
04.700.0016.00501
04.700.0016.405
04.700.0020.005
04.700.0020.00501
04.700.0024.005
04.700.0024.00501
04.750.0075.010
04.750.0075.426
04.750.0100.010
04.750.0100.426
04.750.0125.010
04.750.0125.426
04.750.0150.010
04.750.0150.426
04.750.0175.010
04.750.0175.426
04.750.0200.010
04.750.0200.426
04.750.0250.010
04.750.0250.426
04.750.0300.010
04.750.0300.426
04.751.0075.010
04.751.0075.426
04.751.0100.010
04.751.0100.426
04.751.0125.010
04.751.0125.426
04.751.0150.010
04.751.0150.426
04.751.0175.010
04.751.0175.426
04.751.0200.010
04.751.0200.426
04.751.0250.010
04.751.0250.426
04.751.0300.010
04.751.0300.426
04.800.0180.005
04.800.0180.010
04.801.0180.005
04.801.0180.010
04.804.0115.010
04.804.0152.010
04.804.0175.010
04.810.0086.010
04.810.0108.010
04.810.0108.405
04.810.0130.010
04.810.0130.405

Seite
55
55
55
55
55
55
55
65|
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
58
58
58
58
59
59
59
59
59
59
59
59

Art.-Nr.
04.810.0150.010
04.810.0170.010
04.830.0040.005
04.830.0040.010
04.830.0040.405
04.850.0080.005
04.850.0080.010
04.850.0100.005
04.850.0100.010
04.850.0120.005
04.850.0120.010
04.851.1080.005
04.851.1080.010
04.851.1100.005
04.851.1100.010
04.851.1120.005
04.851.1120.010
04.854.0082.005
04.854.0082.010
04.854.0102.005
04.854.0102.010
04.854.0122.005
04.854.0122.010
04.856.0060.005
04.856.0060.010
04.856.0095.005
04.856.0095.010
04.900.0000.010
04.901.0000.010
04.902.0000.010
04.903.0000.010
04.903.0000.405
04.920.0032.005
04.920.0032.405
04.922.0050.005
04.922.0050.405
04.940.1435.010
04.940.2015.010
04.950.1116.405
04.950.1722.405
04.950.2326.405
04.952.0000.426
50004873
50004874
50004875
50004876
50008252

Seite
59
59
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61

61
61
61
61
61
61
61
61
61
62
62
62
63
63
63
63
63
63
65
65
65
65
65
65
58
58
58
58
58
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Anhang

Stichwortverzeichnis

2D Aluminium-Turband, 2-teilig
2D Aluminium-Tlrband, 3-teilig

2D Aluminium-Turband, 2-teilig , fir Pfos-
tenkonstruktion

2D Aluminium-Tirband, 3-teilig , fur Pfos-
tenkonstruktion

3D AnschweiRband, 2-teilig
3D-PLUS Turband PLANAR, 2-teilig
3D-PLUS Turband PLANAR, 3-teilig

3D-PLUS Turband PLANAR, 2-tlg., fur
Pfostenkonstruktion

3D-PLUS Tiirband PLANAR, 3-tlg., fur
Pfostenkonstruktion

3D-PLUS Turband, 2-teilig
3D-PLUS Turband, 3-teilig

3D-PLUS Turband, 2-teilig fur Pfostenkon-
struktion

3D-PLUS Turband, 2-teilig, RC2, fir 10mm
Fltgelaufschlag

3D-PLUS Tirband, 2-teilig, RC2

3D-PLUS Turband, 3-teilig fur Pfostenkon-
struktion

3D-PLUS Turband, 3-teilig, RC2, fir 10mm
Fligelaufschlag

3D-PLUS Tirband, 3-teilig, RC2
3D-PLUS Tirband, 3-teilig, RC3

3D-PLUS Turband, fur 10mm Fliigelauf-
schlag, 2-teilig

3D-PLUS Turband, fur 10mm Fliigelauf-
schlag, 3-teilig

Achse, exzentrisch

Adapter SW10/14

Aluminium-Tirband, 2-teiliges Gewerbe
Aluminium-Tlrband, 3-teiliges Gewerbe
Aluminium-Tlrband, 2-teiliges Gewerbe
Aluminium-Turband, 3-teiliges Gewerbe
Aluminium-Turband, 2-teilig
Aluminium-Turband, 3-teilig
AnschweiB3-Zapfenband, oben
AnschweiB-Zapfenband, unten
AnschweiBband, hohenverstellbar
AnschweiBband, 2-teilig
AnschweiBlband, 2-teilig, fester Stift
AnschweiBband, 2-teilig, loser Stift
Anschweiflband, 2-teilig, fester Stift
Arretierungsstift fir Pendeltirband
Axial-Kugellagerring
Befestigungseinheit
Befestigungsschraube

Befestigungsset Einschraubmutter
Befestigungsset Gegenplatte
Bohrer

Bohrer @8,1

Bohrlehre f. ein- und auswarts 6ffnende
Taren, 65/78 mm

Bohrlehre f. ein- und auswarts 6ffnende
Tlren, 92/105mm

Bohrlehre fiir Eckpfostenkonstruktionen
Bohrlehre, 2- und 3-teilig

Bohrlehre, 2-teilig

Bohrlehre, 3-teilig

Direktbefestigung mit Befestigungsschraube
Distanzhtilse mit Schraube

Edelstahl-AnschweiBband, 2-teilig mit
festem Stift
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Seite
26
26
27

27

53
12
12
13

13

14
14
16

18

17
16

18

17
19
15

15

29
23
38
38
38
39
36
36
55
55
54
53, 55
52
52
53
58
51
29
29,37,

22,31
31
30
30

29, 46
54

Edelstahl-Konstruktionsband, 2-teilig
Edelstahl-Konstruktionsband, 3-teilig
Edelstahl-Tuirband, 2-teilig
Edelstahl-Tlrband, 3-teilig
Einschraubmutter

Federband zum AnschweiRen
Federband zum Anschrauben
Fuhrungshtilse

Gegenplatte fuir 2- und 3-teilige Bander
Gegenplatte fur Edelstahl-Ttrband
Gegenplatte fiir Stahltirband
Gegenplatte mit Feder

Gegenplatte, Befestigungslocher mittig

Gegenplatte, Befestigungslocher auBermittig

Innensechskantschltssel SW12
Innensechskantschlissel SW2,5
Innensechskantschltssel SW3
Innensechskantschlissel SW5

Innensechskantschliissel SW6
Konstruktionsband fir Stahltore, 3-teilig
Konstruktionsband, 2-teilig
Konstruktionsband, 3-teilig

Konstruktionsband, 3-teilig, extra schwere

Ausfuhrung
Kunststoff-Ausgleichscheibe
Messing-/Edelstahl Zwischenring
Montagestab

Pendeltiirband, doppelseitig wirkend
Pendelttrband, einseitig wirkend
Rollentiirbdnder

Scharnierband, 2-teilig
Scharnierband, 3-teilig
Scharnierband, 5-teilig
Schraubendreher
Schwerlast-Edelstahl-Ttirband, 3-teilig
Schwerlast-Stahltirband, 3-teilig
Senkschraube

Sicherungsbolzen mit Gewinde
Sicherungsbolzen, 2-teilig

Spannhebel fur Pendeltirband
Stahl-/Messing Zwischenring
Stahltiirband, 2-teilig

Stahltirband, 3-teilig
Stangenscharnier, 32 mm offene Breite
Stangenscharnier, 50 mm offene Breite
Stellschlissel

Stufenbohrer @8,1 auf @13,1 mm
Torband, verstellbar

TORX T50 Bit

TurschlieRfeder

Unterlegplatte fur Fltigelaufschlag
Verschwindband mit mittlerer Fiihrung
Verschwindband, Aufkantung 26 mm
Verschwindband, Aufkantung 20mm

Verschwindband, Rahmenteil zum An-
schweiBen

Zapfensenker @8,1 auf @13,1 mm
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Wilh. Schlechtendahl & Séhne  Sitz 42579 Heiligenhaus,

GmbH & Co. KG Amtsgericht Wuppertal, HRA 20804
HauptstraBe 18-32
42579 Heiligenhaus Geschéftsfuhrer: Guido Licker, Robin Fasel
Deutschland
USt.-1dNr.: DE 121546484
Tel.: +49 (0) 2056/17-0 :
Fax: +49 (0) 20 56/51 42 Steuer-Nr.: 13957280071
wss@wss.de
www.wss.de

Samtliche Bild-, Produkt-, MaB- und Aus-
flihrungsangaben entsprechen dem Tag der
Drucklegung. Wir behalten uns Anderungen
vor, die dem technischen Fortschritt und der
Weiterentwicklung dienen. Fur Druckfehler
oder andere technische Irrtiimer Gbernehmen
wir keine Gewdhr. Rechtsanspriiche, gleich
welcher Art, kénnen aus der Benutzung unserer
Unterlage nicht hergeleitet werden. Der Nach-
druck dieser Unterlage, auch auszugsweise,
bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.

Wir verweisen ausdriicklich auf unsere allgemeinen Geschéftsbedingungen, einsehbar unter www.wss.de.
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