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PIv

DIN EN 13126-5:2015-01

Nr./ No. 52-1/15

Der Firma Wilh. Schlechtendahl & Séhne GmbH & Co. KG
We confirm, that the manufacturer HGUP*STI'GBG 18-32

D-42579 Heiligenhaus
wird bescheinigt, dass sie am 27. November 2015 und/ and 29. September 2016

at the date of

die Anforderungen der DIN EN 13126-5
meets the requirements of DIN EN 13126-5

fur das Produkt AbschlieBbarer Offnungsbegrenzer for
for the product Fenster und Fenstertiiren/
Lockable restriction mechanism for windows and French windows
mit den Artikelnummern 60011533 (lang/ long - 575 mm)
with the item numbers 10.055.3000.735 (kUI’Z/ short - 330 mm)

entsprechend dem folgenden chssﬁlkahonsschlussel erfollt hat:
that complies with the classification

Gebrauchs- | Daverfunktions- | Masse | Feuerbe- | Gebrauchs- | Korrosionsbe- | Schutz- Ange- PrifgroBen

kategorie- tochtigkeit Mass sténdigkeit | sicherheit standigkeit | wirkung | wendetes Size of limitation
Calegory of use Durability Fire resistance Safety in use Corrosion Security Bauteil
resistance Applied
component

- 5 200 0 219 5 - 5/47 |1.200x2.300

327 5/67
2/4° 5/4°
3/4™ 5/6™

| Offnungsbegrenzer/ restriction mechanism 60011533 - StoBprifung in Offnungsrichtung/ Impact test in opening direction

) Oﬁnungsbegrenzer/ restriction mechanism 10.055.3000.735 - StoBprifung in Offnungsrichtung/ Impact test in opening direction
3 Offnungsbegrenzer/ restriction mechanism 60011533 - StoBpriifung in Verschlussrichtung/ Impact test in closing position

*4 Offnungsbegrenzer/ restriction mechanism 10.055.3000.735 - Stofiprifung in Verschlussrichtung/ Impact test in closing position

Diesem Prifzeugnis liegt der Prifbericht Nr. 52-1/15 und 52-4/16 des PIV als Beurteilungsgrundlage
zugrunde.
Die Gultigkeit des Prifzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prifgrundlage und /oder das

geprifte Produkt nicht dndern.
This certificate is based on the evaluation of test report No, 52-1/15 and 52-4/16 by PIV.
The validity of the test cerfificate will persist as long as the tesling-base and the products are not changed.
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Akkreditierte Prisfstelle nach DIN EN 1SO/IEC 17025 Institutsleitung:

Akkreditierte Zerhf‘merungsste"e nach DIN EN I1SO/IEC 17065 Oliver Troska, Dipl.-Ing. (FH) ¥8.352.04 16
Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach dem Bauproduktengesetz (BauPG) (( DAKKS 3.52_04_
RAL- Prufsie“e fiir Schlssser und Beschlége nach RAL-RG /GZ 607 / Deutsck
Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach Landesbauordnung (LBO) Es gelten unsere Ak;re;ﬂ:erungssteﬂe

Bau-BG-Prifstelle fir Fahrwerkrollen - DIN CERTCO anerkannte Priifstelle Geschdftsbedingungen D-PL-11024-01-00



