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SPRINT NOVA 80/180

Glas-Seitenteil aus ESG/VSG 8 bis 12,76 mm

Montageanleitung
Zusatzanleitung fur alle NOVA 80 und NOVA 180 Schiebettirbeschlage



WSS Eg Glas-Seitenteil aus ESG/VSG 8 bis 12,76 mm

Montageanleitung............ccoeviiiiiiiiiiiii e, Seite 3

2 Wilh. Schlechtendahl & Séhne GmbH & Co. KG



Glas-Seitenteil aus ESG/VSG 8 bis 12,76 mm WSS EE

Inhaltsverzeichnis
AllZEMEINES ... Seite 3
Produktbeschreibung ...........cccooveiiiiiiiii e Seite 3
BestimmungsgemaBe Verwendung...........ccocciiiiiiiiiniiiiciens Seite 3
Teilebeschreibung........c.cooiiiiiiii Seite 4
Abmessungen NOVA 80/180.......ccceeiiiiiieiieiiiesieeiieesieeneesneeans Seite 4
Einbausituation@n ...........ooiviiiiii e Seite 5
Vor der MoNtage..........ccoiiiiiiiiii i Seite 6
Bendtigte Werkzeuge ... Seite 6
IMONEAZE ..t Seite 6
Glas-Seitenteil montieren............ccocoociiiiiiicicicccee Seite 6
Sichtschutzprofil montieren ...........ccoocv i Seite 6
Allgemeines Produktbeschreibung
Diese Montageanleitung ist Bestandteil dieses ~ SPRINT NOVA Seitenteilprofil zur Aufnahme
Produkts. Sie enthalt wichtige Angaben zu von Glas-Seitenteilwdnden aus ESG/VSG 8

Sicherheit, Montage und Gebrauch. Benutzen bis 12,76 mm
Sie das Produkt nur wie beschrieben und fur

die angegebenen Einsatzbereiche. Bestimmungsgemifie Verwendung

Dieses Seitenteilprofil ist fiir die Befestigung

Diese Anleitung ist nach Montage von Glas-Seitenteilwinde aus ESG/VSG 8 bis
und Funktionspriifung dem Benutzer bzw. 12,76 mm geeignet.
Betreiber zu tibergeben. Die Anbindung erfolgt an Laufschienen fiir

Deckenbefestigung mit Seitenteil.
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WSSH Glas-Seitenteil aus ESG/VSG 8 bis 12,76mm

Teilebeschreibung

Grundbeschlag (Abb. A): Stiick  Zubehor optional: Stiick
1 Seitenteilprofil 1 5 Endabdeckung 2
2 Sichtschutzprofil 1
3 Klemmplatte *

4 Senkschraube Mé6* *

* Anzahl abhangig von der Lange der Lauf-
schiene

Abmessungen NOVA 80/180
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Glas-Seitenteil aus ESG/VSG 8 bis 12,76mm WSS EE

Einbausituationen
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Empfohlener Glastiberstand 30 mm.
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WSSt
Vor der Montage

= Innensechskantschlissel SW4
SwW4

Montage

» Klemmplatten 3 in den Kanal des Seiten-
profils 1 einschieben und positionieren
(Abb. D1).

= Laufschiene 6 an Seitenteilprofi 2 mit
Senkschraube M6 4 fixieren (Innen-
sechskantschliissel SW4, Abb. D2).

Der weitere Montageablauf ist der Mon-
tageanleitung , Schiebetlrbeschlag fur 1-
und 2-fligelige Glasttiren" zu entnehmen.

Glas-Seitenteil aus ESG/VSG 8 bis 12,76mm
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